
Die Wahl der richtigen Luftfilterlösung 
 Virenfreie Luft in Innenräumen

Haben Sie ein HLK-System in 
Ihrem Gebäude?

Verwendet Ihr System 
100% Zuluft?

Erfüllen Sie die Mindest-
anforderungen an Filtration?

Kann Ihr System die 
empfohlenen Luftwechsel erzielen?

Ihr Gebäude entspricht 
dem Industriestandard

Können Sie 
Umluft vermeiden?

Ist ein zusätzlicher Druck-
abfall bewältigbar?

Aufrüstung Ihrer Filter  
gemäß Tabelle 1

Verwendung von 
HEPA-Luftreinigungssystemen

Zuluft Beschreibung Außenluft
(ODA 1)

Außenluft
(ODA 2)

Außenluft
(ODA 3) Umluft Empfohlene

Luftwechsel

SUP1
Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen – 
Lebensmittel- & Getränkeproduktion, Krankenhäuser, 
Pharmazie, Optik und Mikroelektronik

ePM1 70%+ ePM1 80%+ ePM1 90%+ H13 9-12

SUP2 
Bereiche mit mittleren hygienischen Anforderungen 
oder Räume in denen sich Personen aufhalten – 
Büros, Hotels & Gewerbeflächen 

ePM1 50%+ ePM1 70%+ ePM1 80%+ H13 5-8

SUP3 Bereiche mit hygienischen Grundanforderungen, 
Einkaufszentren, Serverräume oder Kopierräume ePM2,5 50%+ ePM2,5 70%+ ePM2,5 80%+ H13  3-5

SUP4
Keine hygienischen Anforderungen, Toiletten und 
Treppenhäuser, Räume in denen sich Personen 
selten aufhalten

ePM10 50%+ ePM10 80%+ ePM10 90%+ H13 1-3

SUP5 Tiefgaragen ePM10 50%+ ePM10 50%+ ePM10 80%+ - 1

Diese Empfehlungen beziehen sich auf Feinstaubfilter in der Zuluft. Bei Umluftanwendungen und in Umgebungen mit höheren Ansprüchen sollten HEPA-Filter eingesetzt werden.

Wünschen Sie 
zusätzliche Sicherheit?

JA

JA

NEIN NEINNEIN

NEIN NEIN

JA JA JA JA

NEIN

FINDEN SIE EINE LÖSUNG

JA
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