
CLEAN A IR  SOLUT IONS

Scegliere la giusta soluzione per l’aria pulita 
Controllo della contaminazione da virus

Hai un sistema HVAC 
nella tua struttura?

Il tuo sistema utilizza il 
100% di aria di mandata?

Soddisfi i tuoi requisiti 
minimi di filtrazione?

Il tuo sistema può raggiungere 
i ricambi d’aria consigliati?

Il tuo edificio soddisfa gli 
standard del settore

Puoi disattivare 
il ricircolo?

Il tuo sistema può 
gestire un’ulteriore 
perdita di carico?

Fai un upgrade della filtrazione 
secondo la tabella 1

Utilizza i sistemi di 
purificazione dell’aria HEPA

Categoria aria 
di mandata Descrizione Aria di mandata  

(ODA 1)
Aria di mandata  

(ODA 2)
Aria di mandata 

(ODA 3)
Aria di 
ripresa

Ricambi d’aria 
consigliati (vol/h)

SUP1 Aree ad alta igiene - produzione di alimenti e bevande, 
ospedali, farmaceutiche, ottica e microelettronica ePM1 70%+ ePM1 80%+ ePM1 90%+ H13 9-12

SUP2 
Requisiti di media igiene o prolungata occupazione 
delle stanze - uffici, hotel ed edifici commerciali 

ePM1 60%+ ePM1 70%+ ePM1 80%+ H13 5-8

SUP3 
Requisiti igienici basilari, limitata occupazione degli 
ambienti, centri commerciali, sale server e locali con 
fotocopiatrici

ePM1 60%+ ePM1 60%+ ePM1 60%+ H13 3-5

SUP4 Nessuna esigenza igienica, scarsa occupazione 
degli ambienti, servizi igienici e scale ePM1 50%+ ePM1 50%+ ePM1 50%+ H13 1-3

SUP5 Parcheggi sotterranei ePM2.5 50%+ ePM2.5 50%+ ePM2.5 50%+ - 1

*Questi consigli si basano su filtri per il particolato fine. I filtri HEPA dovrebbero essere utilizzati in ambienti a contaminazione controllata.

Vorresti una protezione 
ulteriore?
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