
CamHood 
DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION

www.camfi l .com

INSTRUKTIONEN GÄLLER 
FÖLJANDE PRODUKTER:

•	 CamHood

HANTERINGSINSTRUKTION
•	 Hantera filter varsamt
•	 Förvaras torrt och rent

INSTALLATIONSINSTRUKTION
•	 Se till att utrymme finns för underhåll av filter
•	 Fästplattan monteras och tätas mot kanal
•	 Filtret monteras i fästplattan, vrid motsols för att 

säkra filtret

FÖRE UNDERHÅLL ELLER FILTERBYTE
•	 Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före 

rengöring eller filterbyte
•	 Camfil rekommenderar alltid skyddskläder och  

munskydd vid byte och rengöring
•	 Camfils rekommendation är att filter och skål bör 

rengöras minst 1ggr/vecka, bedömning av  
serviceintervall görs dock lokalt utifrån förväntad  
nedsmutsning av filter och skål

UNDERHÅLL OCH FILTERBYTE 
•	 Lossa filtret från fästplattan genom att vrida filtret 

medsols
•	 Lösgör uppsamlingsskålen från filtret genom att 

vrida skålen lätt motsols 
 

Fästplatta för montering mot kanal och metallfilter med 
uppsamlingsskål. 

•	 Rengör filter och skål med varmt vatten och  
diskmedel. OBS! Får ej rengöras med starka  
rengöringsmedel eller medel som innehåller natrium-
karbonat

•	 Skål och filter ska vara torra innan de återmonteras 
•	 Förbrukat filter tas om hand enligt lokala  

föreskrifter
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