HI-FLO PROSAFE <camfil

VANTAGGI
e Privo di bisfenolo-A, ftalati e e C(Certificato ProSafe: specificatamente
formaldeide progettato per la sicurezza dei
. . processi (applicazioni Food &
e Testato per la sicurezza alimentare Beverage e Life Science)

secondo EC 1935:2004
) . e Chimicamente resistente agli agenti
® Prodotto e confezionato in detergenti e decontaminanti
ambiente controllato
e Componenti microbiologicamente
e Involucro idoneo per disimballaggio inerti secondo 1SO 846
in cleanroom
e Conforme a VDI 6022
e C(Certificato e risultati di test
disponibili online

Applicazione Filtrazione ariain UTA

Telaio Plastica

Media Fibra di vetro

Dimensioni Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805

Perdita di carico finale P TR T .
Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il
raccomandata secondo EN valore piti basso fra i due)

@ umovesT) (@) 13053
BEREUEMANGE Yﬂﬂ& Portata massima 1,25 x portata nominale

Temperatura max (°C) 70°C

Umidita relativa massima  100%

Sistema di montaggio Telai / housing con accesso frontale e laterale
Tipo EN779 1016890 Dimen(sr:’r:i)"XAxp Portat(:f/i/"g;‘inale N‘iamsecrhzdi s“‘z;'f;de FEE;’ (k\svr;i;gni:o) encelragsstica ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
?;’2'::9)&;4%/_%?225550 Prosafe:: g ezg/l/zo,s 502x592x640  3400/55 10 75 23 748 A 4 4 54 54 &
?;;33:9)&;4%/_2‘}352550 Prosafe:: g e';('\)’l/zo’s 490x592x640  2800/55 8 6 16 A
?g?ilggéi&%/g‘_‘fszsso FAREEEE - v eggi/zo,s 287x592x640  1700/55 5 37 14 A
?;'2'229&;460/_?‘;?225550 Prosafe:: e';('\)/(';f 502x490x640  2800/55 10 62 16 A
;';;)'::9&;4%/_2‘_‘352550 ProSafe:: g ezg/l/zo,s 490x490x640  2330/55 8 5 13 A
;';;T;;;t&%{igifm Prosafe:: g e';('\)’l/zo’s 502:287x640  1700/55 10 37 14 A
?;il;éi;z/g‘_‘fszsso FAREEEE - v egg/(l)/zo,s 287x287x640  800/55 5 19 08 A
?;'2';':9&;2%/_51%?225550 Prosafe:: e';('\)/(';f 502x592x520  3400/60 10 61 22 929 B 4 40 5 5 80
;';;)'::9)&;2%/_?352550 ProSafe:: g ezg/l/zo,s 490x592x520  2800/60 8 49 14 B
;i;;l:g);t;%/_s;gs%so Prosafe:: g e';('\)’l/zo’s 287x5926520  1700/60 5 3 13 B
?;‘;Zgﬁi;%/ié?zfso FAREEEE - v egg/(l)/zo,s 502x490x520  2800/60 10 5 14 B
?;6';'29&;2%/_5;552550 Prosafe:: e';('\)/(';f 490x490x520  2330/60 8 4 12 B
?;’2':;8);22%/_51%?225550 ProSafe:: g ezg/l/zo,s 502x287x520  1700/60 10 3 13 B
;';}Fxl;s);t;%/_i%g;%o Prosafe:: g e';('\)’l/zo’s 287287520 800/60 5 15 07 B
?;‘22;’92&;7%/_312?2?550 FAREEEE - v eggi/zo,s 502x592x370  3400/70 10 43 2 1405 D 4 4 5 5 8
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Dimensioni LxAxP Portata/dP nominale Numerodi Superficie Peso Energia Classe

Tipo EN779 15016890 (mm) (m3/h/Pa) tasche (ml) (kg) (KWh/anno) energetica ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
Z'Qi;;l:g);g%/_igsﬁso Prosafe:: g eigf)z’s 490x592x370  2800/70 8 35 13 D

'2";7';': 92&;%?352550 ProSafe:: ezx)Z’s 287x592370  1700/70 5 22 12 D

?;';jgﬁi;ﬁ?;;so Prosafe:: g ez(n)/l/zo,s 502x490x370  2800/70 10 36 12 D

?;;;':;&;%{ZTSSZSSO ProSafe:: g ezg/lo/zo,s 490x490x370  2330/70 8 29 1 D

?9i_2';l;8);g7%/ig?2§550 Prosafe:: g eigf)z’s 502087x370  1700/70 10 21 12 D

;'Q}ng)igﬂgszs SOProSafe:: ezg’(')/i’s 287X28T370  800/70 5 11 07 D

?;';;’92&;470/_61?)?205160 Prosafe:: o Zml 502x592x640  3400/65 10 75 23 8l A R &2 T T 0
zg;;';g)&%/zgowo ProSafe:: o Zml 490x592x640  2800/65 8 6 16 A+

;g;l:g);t%/_sgsomo Prosafe:: o Zml 287X592x640  1700/65 5 37 14 A+

;';'2';129)&;470/_?3?2%160 ProSafe:: o eg;tﬁol 502x490x640  2800/65 10 62 16 A+

?;329&;470/_2‘_‘;)50160 Prosafe:: o Zml 490x490x640  2330/65 8 5 13 A+

?;'2228);@70/_%‘_)2?60 ProSafe:: o Zml 502x287x640  1700/65 10 37 14 A+

;lzi;}ilgs);t&ﬁ‘-‘gsomo Prosafe:: o Zml 287x287x640  800/65 5 19 08 A+

;';'2';1;’9)&;270/_%?2%160 ProSafe:: o eg;tﬁol 502x592x520  3400/75 10 10 22 93 A &2 & T 1w
?;52;’925;270/_2%550160 Prosafe:: o Zml 490x592x520  2800/75 8 8 14 A

?é?ilgég 270/_?350160 ProSafe:: o Zml 287TX592x520  1700/75 5 313 A

?;'23:9)82270/_51%?2?60 Prosafe:: o Zml 502x490x520  2800/75 10 5 14 A

?;6229)((;;270/_?350160 ProSafe:: o eg;tﬁol 490x490x520  2330/75 8 4 12 A

?;';;8)%;270/_51%?205160 Prosafe:: o ‘22';;01 502x287x520  1700/75 10 313 A

?é?ilgs);i; 270/_?350160 ProSafe:: o Zml 287x287x520  800/75 5 15 07 A

?gi'zil:g);g;o/ig?z?eo Prosafe:: o Zml 502x592x370  3400/100 10 43 2 139 Cc & & 71 T 0
Z';;;';’g’;g?ﬁfsomo ProSafe:: o 66':)';21 490x592x370  2800/100 8 35 13 C

;i;_?il:s;;g??o/-ig 50160 Prosafe:: o ‘22';;01 287x592370  1700/100 5 22 12 c

?;;':;&;70/%‘_)2?60 ProSafe:: o Zml 502x490x370  2800/100 10 29 12 c

?;63:9):)&;770/;?50160 Prosafe:: o Zml 490x490x370  2330/100 8 29 1 c

'5";'2';';8);&;70/_3;;?2%160 ProSafe:: o Z':)tﬁol 502287370 1700/100 10 21 12 c

?;il;gi;ﬁgsomo Prosafe:: o ‘zml 287x28Tx370  800/100 5 L1 07 c

?;'2229)&;4“2/_?‘;‘_)2?85 FrEdios Zpstﬂol 502x592x640  3400/120 10 75 23 1474 cC & & 9 9 B
Zigt;l:g);t&%/g?soms Prosafe:: o 22221 490x592x640  2800/120 8 6 16 c

;g'?';l;’;;tx)/_i‘_‘gsows ProSafe:: o Z’;tﬁol 287x592x640  1700/120 5 37 14 c

?;'2229&;4%/_61?205185 Prosafe:: o ZF;E;OI 502x490x640  2800/120 10 62 16 c
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Tipo

Hi-Flo XLT 9/640 0185 ProSafe ::

490x490x640-8-25

Hi-Flo XLT 9/640 0185 ProSafe ::

592x287x640-10-25

Hi-Flo XLT 9/640 0185 ProSafe :

287x287x640-5-25

Hi-Flo XLT 9/640 0185 ProSafe :

592x592x520-10-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe ::

490x592x520-8-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe ::

287x592x520-5-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe :

592x490x520-10-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe ::

490x490x520-8-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe ::

592x287x520-10-25

Hi-Flo XLT 9/520 0185 ProSafe ::

287x287x520-5-25

EN779 1SO16890

. o
.

PM1
P e85%
P
P
s

PM1
P e85%
P
P
P

Dimensioni LxAXP Portata/dP nominale Numero di

(mm) (m/h/Pa) tasche
490x490x640 2330/120 8
592x287x640 1700/120 10
287x287x640 800/120 5
592x592x520 3400/165 10
490x592x520 2800/165 8
287x592x520 1700/165 5
592x490x520 2800/165 10
490x490x520 2330/165 8
592x287x520 1700/165 10
287x287x520 800/165 5

Consumo energetico, kWh/anno: Calcolato secondo Linea guida Eurovent 4/21-2019
Classe energetica: secondo Eurovent RS 4/C/001-2019

Certificato e risultati di test disponibili online
Altre dimensioni disponibili su richiesta
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8 87 91 91 98
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