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DIFFUSORI HEPA PER CAMSEAL E CLEANSEAL
VANTAGGI

Sgancio rapido

Semplice sostituzione dei diffusori

Verniciati bianco, RAL 9010

Idonei per CleanSeal e CamSeal

Basculanti

Applicazione Accessori per contenitori portafiltro CamSeal e CleanSeal

Sistema di montaggio Aggancio rapido con chiusura a filo flangia perimetrale

Note

Struttura: Acciaio inox (S4: AISI 304L o S6: AISI 316L).
Finitura: vernice epossidica bianca RAL 9010
Tipologie:
- Diffusore elicoidale
- Diffusore elicoidale con alette orientabili
- Diffusore con ugelli orientabili
- Diffusore forellinato
- Diffusore con alette orientabili
- Diffusore a 4 vie

Tipo Dimensioni LxAxP (mm) Peso (kg)

SW-3P3 346x346x20 1,3
SW-4P4 498x498x20 2,4
SW-5P5 549x549x20 2,9
SW-6P6 651x651x20 3,5
PF-3P3 346x346x16 1
PF-4P4 498x498x16 2,1
PF-5P5 549x549x16 2,5
PF-6P6 651x651x16 3,5
PF-11P5 1149x549x16 5,2
PF-12P6 1261x651x16 6
AV-3P3 347x347x47 2,8
AV-4P4 499x499x47 4,5
AV-5P5 549x549x47 5
AV-6P6 651x651x47 6
AV-11P5 549x1149x47 10
AV-12P6 1261x651x47 10,8
4W-3P3 347x347x35 2
4W-4P4 499x499x35 2,9
4W-5P5 549x549x35 3,2
4W-6P6 651x651x35 3,5
4W-11P5 549x1149x35 6,3
4W-12P6 1261x651x35 6,5


