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Type

CamCarb CG 1300 SO2_H2S"*
CamCarb CG 1300 Acids_H2S"*
CamCarb CG 1300 VOC

CamCarb CG 1300 H2S_Mercaptans
CamCarb CG 1300 Acids

CamCarb CG 1300 VOC_03_Acid_H2S
CamCarb CG 1300 VOC_03_N0O2_S02
CamCarb CG 1300 Bases

Laengde (mm)

240
240
240
240
240
240
240
240

<camfil

FORDELE

o | xkagefrit design ved korrekt e Korrosionsbestandig med lav
anvendelse stovdannelse

e Camfils proprietaere software kan e [deel hvor der gnskes effektiv

beregne fjernelseseffektivitet og

leve

tid

filtreringseffektivitet fra luftrensere
og udstyr der benytter en begraenset
luftmaengde

e Typiske malgasser: svovlbrinte,

VOC'er, ozon, formaldehyd, °

Kompakt, hgjeffektivt alternativ

nitrogendioxid samt andre syrer og
baser

Anvendelsesomrader

Ramme
Pakning
Medie

Maks. te

mp. (°C)

Min temp. (°C)

Montagesystem

Kommentar

Diameter (mm)

148
148
148
148
148
148
148
148

Luftmaengde/tryktab (m?/h/Pa)

Kompakt cylindrisk molekylaerfilter designet til at fjerne gasformig
forurening i applikationer med lave luftmaengder, sdsom luftrensere
og specialudstyr.

ABS

Stebt TPE, dobbelt

Kul;impraegneret kul ;impraegneret aktiveret aluminiumoxid
60

21

Monteringsrammer og filterskabe til installation er tilgeengelige. Se
relaterede produkter nedenfor.

16 XG'er anvendes pr. 610 x 610 mm (24" x 24") dbning.
Kan fyldes med alle slags last adsorbentmedie til molekylaer
forurening.

Optimum temperature (°C) Optimum RH (%) Nominal weight (kg)

1250/80 10-60 40-90 24
1250/80 10-60 40-90 24
1250/80 Max. 40 0-70 16
1250/80 10-60 40-90 16
1250/80 10-60 40-90 16
1250/100 10-40 40-70 2.0
1250/60 Max. 40 0-70 15
1250/80 10-60 40-90 16

Filterets effektivitet vil blive pavirket, hvis det anvendes under forhold, hvor temperatur og luftfugtighed er over eller under de optimale forhold.
#1 - Andre modeller med forskellige mediemuligheder er tilgaengelige. Hojeffektive medier vil blive valgt i overensstemmelse med applikationstypen.
#2 - Tryktab ved maksimal nominel luftmaengde.

A3 - Fyldt med UL-godkendte medier

www.camfil.dk

Som et led i kontinuerlige forbedringer, forbeholder Camfil sig ret til at zendre specifikationer uden varsel.
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