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AIROPAC HF

 

FÖRDELAR

Snabb, enkel och säker
filtermontering

Kompakt lösning: idealisk för trånga
utrymmen

Hög avskiljningsgrad

Hög stofthållningsförmåga

Tillämpning Tilluftfilter för ventilations- och klimatanläggningar där utrymmet 
är begränsat  

Ram Förzinkat stål

Packning Polyuretan

Media Glasfiber

Separator Smältlim Technology

Tätning Polyuretan

Sluttryckfall 450 Pa 

Maximalt luftflöde 1,15 x nominellt flöde

Max. temp. (°C) 70ºC

Installationsalternativ I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF

Art. Nr. Typ EN779 ISO16890 Mått BxHxD (mm) Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa) Area (m²) Vikt (kg) Energi- förbrukning Energi- klass ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

1022553 GGE-HF 2550 287x592x135 M6 ePM2,5 50% 287x592x135 1700/100 5,6 3 D
1022547 GGE-HF 2550 592x592x135 M6 ePM2,5 50% 592x592x135 3400/100 11,7 5,1 1563 D 45 45 54 54 81
1022554 GGE-HF 0155 287x592x135 F7 ePM1 55% 287x592x135 1700/135 5,6 3 D
1022548 GGE-HF 0155 592x592x135 F7 ePM1 55% 592x592x135 3400/135 11,7 5,1 1699 D 57 57 70 70 90
1022555 GGE-HF 0180 287x592x135 F9 ePM1 80% 287x592x135 1700/150 5,6 3 D
1022549 GGE-HF 0180 592x592x135 F9 ePM1 80% 592x592x135 3400/150 11,7 5,1 1994 D 80 80 85 85 94
1030037 MXE-HF 2550 287x592x78 M6 ePM2,5 50% 287x592x78 1500/75 4.5 2,3
1030036 MXE-HF 2550 592x592x78 M6 ePM2,5 50% 592x592x78 3000/75 10 3,3
1027974 MXE-HF 0155 287x592x78 F7 ePM1 55% 287x592x78 1500/120 4,5 2,3
1027614 MXE-HF 0155 592x592x78 F7 ePM1 55% 592x592x78 3000/120 10 3,3
1027585 MXE-HF 0180 287x592x78 F9 ePM1 80% 287x592x78 1500/160 4,5 2,3
1032204 MXE-HF 0180 592x592x78 F9 ePM1 80% 592x592x78 3000/160 10 3,3

Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2019
Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019


