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SPRIDARE
FÖRDELAR

Flera olika typer av
spridningsmönster

Tillgänglig pulverlackerade
(RAL9010) eller i rostfritt stål

Passar till CleanSeal och CamSeal
renrumsdon

Snabblåsning för direkt filteråtkomst

Tillämpning Spridare till CamSeal och CleanSeal

Installationsalternativ Gångjärnförsedda, med snabblåsning för direkt filteråtkomst.

Kommentar

Standardutförande i vitlackerad stål (RAL9010)
Monteras genom upphängning i anslutningslåda
Olika spridarlåsning beroende på don
Kompatibel med CleanSeal och CamSeal
Olika typer av spridare:
Rotationsspridare (SW)
Helperforerad spridare (PF)
Spridare med justerbara lameller (AV)
Kvadratisk konspridare (4W)
Spridare med dysor (NZ)

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Vikt (kg)

5513.06.41 SW-3P3 346x346x20 1,3
5513.06.42 SW-4P4 498x498x20 2,4
5513.06.43 SW-5P5 549x549x20 2,9
5513.06.48 SW-6P6 651x651x20 3,5
5514.21.40 PF-3P3 346x346x16 1
5514.22.40 PF-4P4 498x498x16 2,1
5514.23.40 PF-5P5 549x549x16 2,5
5514.24.40 PF-6P6 651x651x16 3,5
5514.25.40 PF-11P5 1149x549x16 5,2
5514.26.40 PF-12P6 1261x651x16 6
5513.81.40 AV-3P3 347x347x47 2,8
5513.82.40 AV-4P4 499x499x47 4,5
5513.83.40 AV-5P5 549x549x47 5
5513.84.40 AV-6P6 651x651x47 6
5513.85.40 AV-11P5 549x1149x47 10
5513.86.40 AV-12P6 1261x651x47 10,8
5513.05.41 4W-3P3 347x347x35 2
5513.05.42 4W-4P4 499x499x35 2,9
5513.05.43 4W-5P5 549x549x35 3,2
5513.05.46 4W-6P6 651x651x35 3,5
5513.05.44 4W-11P5 549x1149x35 6,3
5513.05.47 4W-12P6 1261x651x35 6,5
55148600 NZ-12P6 651x1261x16 5
55148400 NZ-6P6 651x651x16 2.7
55148500 NZ-11P5 549x1149x16 4
55148300 NZ-5P5 549x549x16 2
55148200 NZ-4P4 498x498x16 1.6
55148100 NZ-3P3 346x345x16 0.85


