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DIFFUSORER
FORDELE

Flere forskellige typer
spredningsmønstre

Tilgængelig som pulverlakeret
(RAL9010) eller i rustfrit stål

Passer til CleanSeal og CamSeal
renrumsarmaturer

Quick grid locking for direkte
filteradgang

Anvendelsesområder Diffusorer til CamSeal og CleanSeal

Kommentar

Standardversion i hvidlakeret stål (RAL9010)
Forskellig diffusorlåsning afhængig af armatur
Kompatibel med CleanSeal og CamSeal
Forskellige typer diffusorer:
Rotationsdiffusor (SW)
Helperforeret diffusor (PF)
Justerbar diffusor (AV)
4-vejs diffusor (4W)
Diffusor med dyser (NZ)

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Vægt (kg)

5513.06.41 SW-3P3 346x346x20 1,3
5513.06.42 SW-4P4 498x498x20 2,4
5513.06.43 SW-5P5 549x549x20 2,9
5513.06.48 SW-6P6 651x651x20 3,5
5514.21.40 PF-3P3 346x346x16 1
5514.22.40 PF-4P4 498x498x16 2,1
5514.23.40 PF-5P5 549x549x16 2,5
5514.24.40 PF-6P6 651x651x16 3,5
5514.25.40 PF-11P5 1149x549x16 5,2
5514.26.40 PF-12P6 1261x651x16 6
5513.81.40 AV-3P3 347x347x47 2,8
5513.82.40 AV-4P4 499x499x47 4,5
5513.83.40 AV-5P5 549x549x47 5
5513.84.40 AV-6P6 651x651x47 6
5513.85.40 AV-11P5 549x1149x47 10
5513.86.40 AV-12P6 1261x651x47 10,8


