
ABSOLUTE D-PYRO

 

FORDELE

Patenteret konstruktion

Zero hærdning

I overensstemmelse med ProSafe +
REACH

H13 i hele temp.omfang ≥99,95% ved
MPPS med DEHS

Temperaturbestandig op til 350°C

Anvendelsesområder Beskyttelse til rene processer med høje temperaturer

Ramme Rustfrit stål

Medie Glasfiber

Separator Rustfrit stål

Tætning Uorganisk polymer

Maks. sluttryktab 700 Pa

Kommentar Temperatur: 350 °C med toppe op til 400 °C
Bemærk: ISO 5 ved alle produktionstrin. Se venligst installations- og
monteringsvejledning!

Art. Nr. Type EN1822 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

16290235 H14 305x610x150 540/310 4,8 8,0
16290236 H14 457x457x150 620/300 5,3 9,0

DHT14-762x457x150-0-SP H14 762x457x150 1080/290 11.8 15
16290237 H14 457x610x150 850/300 7,3 12,0
16290238 H14 610x610x150 1180/290 10,4 16,0
16290239 H14 762x610x150 1500/290 13,1 34,0
16290240 H14 305x610x292 900/310 9,7 13,0
16290242 H14 457x610x292 1420/290 14,6 19,5
16290243 H14 610x610x292 1960/290 20,7 26,0
16290244 H14 762x610x292 2480/290 25,9 44,0

16290225 H13 305x610x150 460/250 4,8 8,0
16290226 H13 457x457x150 510/250 5,3 9,0
16290227 H13 457x610x150 750/250 7,3 12,0
16290228 H13 610x610x150 990/250 10,4 16,0
16290229 H13 762x610x150 1260/250 13,1 34,0
16290230 H13 305x610x292 780/250 9,7 13,0
16290232 H13 457x610x292 1310/250 14,6 19,5
16290233 H13 610x610x292 1850/250 20,7 26,0
16290234 H13 762x610x292 2250/250 25,9 44,0

Tryktab: ±10%
Andre udgaver på forespørgsel (med pakning eller andre størrelser)

www.camfil.dk
Som et led i kontinuerlige forbedringer, forbeholder Camfil sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.

2021-02-15


