
www.camfil.com
Camfil pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin

2024-02-20

ABSOLUTE DG
OMINAISUUKSIA

Kevyt ja helppo asentaa

Hävitettävissä polttamalla

Suurille ilmamäärille, jopa 2500 m³/h

Halogeenivapaa

Käyttökohteet HEPA -suodatin suurille ilmamäärille

Kehys ABS-muovi

Tiiviste Saumaton polyuretaani

Materiaali Lasikuitu

Erottimet Kuumaliima

Tiivistys Polyuretaani

Suositeltava
loppupainehäviö 1000 Pa

Suurin ilmavirta Nimellisilmamäärä (mikäli erotusasteen ei sallita heikentyä)

Max lämpötila (°C) 70ºC

Kosteus (max.RH) 100%

Kommentti Kaikki suodattimet ovat testattu (erotusaste, MPPS) EN 1822 
mukaisesti ja testiraportit toimitetaan suodattimien mukana.

Tuote nro. EN1822 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg)

16600056 H13 305x610x292 1600/250 18,5 8,5
16600057 H13 610x610x292 3400/250 37,8 12
16600058 H13 762x610x292 4250/250 48,5 15,5
16600062 H14 305x610x292 1350/290 18,5 8,5
16600063 H14 610x610x292 3200/290 39,6 12,0
16600064 H14 762x610x292 4100/290 48,5 15,5

Muut koot mahdollisia
Painehäviö ±15%


