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CAMCLEANER 6000 ILMANPUHDISTIN

 

OMINAISUUKSIA

Säästää ympäristöä

Puhtaat tuotteet ja vähemmän
käyttöhäiriöitä

Laskee keskilämpötilaa
korkeakattoisissa tiloissa

Pienentää energiakustannuksia

Terveempi henkilökunta

Vähemmän siivoamista

Poistaa tupakan- ja hitsaussavun,
rakennuspölyt, kuidut, siitepölyt,
asbestin ja useita, jopa erittäin
hienojakoisia hiukkasia

Käyttökohteet

Ilmanpuhdistaja pölyisiin ympäristöihin ja suuriin tiloihin, kuten 
lääke- ja elintarviketeollisuuteen, raskaaseen teollisuuteen, 
paperitehtaisiin, hitsaushalleihin (täydentämään kohdepoistoja), 
rakennustyömaille, pesuloihin, puuteollisuuteen, leipomoihin, 
pakkausteollisuuteen, kirjapainoihin, eläinsuojiin, 
jalostusteollisuuteen ja tavarataloihin sekä muihin 
erityisjärjestelmiin, kuten puhdastilojen tai muiden luokiteltujen 
asennustilojen parantamiseen.

Kommentti

Virransyöttö: 3-vaiheinen 380-480V tai 1-vaiheinen 230V
Taajuus: 50 Hz
Suodatin: F7, H13
Puhallin: EC-puhallin, jossa on pyörimisnopeuden ja paineen säädin
Kapasiteetti: 0-6000 m³/h
Liitäntä: 4 x Ø 315 mm (2 tulpattu irrotettavalla tulpalla)
Paino: 131kg

Tuote nro. Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Äänitasot (dB) Energiankulutus (W) Paino (kg) Ilmamäärä (m³/h)

94000001 6000, 1-vaiheinen, "pysty" 798x1968x820 0-67 887 130 6000
94000002 6000, 3-vaiheinen, "pysty" 798x1968x820 0-67 887 130 6000
94000003 6000, 1-vaiheinen, "vaaka" 1262x1359x829 0-67 887 130 6000
94000004 6000, 3-vaiheinen, "vaaka" 1262x1359x829 0-67 887 130 6000

4 esi- ja 2 pääsuodatinta


