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CAMSEAL / CLEANSEAL AUSLASSGITTER
VORTEILE

Jederzeit komplett austauschbar

Pulverbeschichtet RAL 9010 oder
Edelstahl

Passend für CleanSeal und CamSeal
2 Deckenfiltergehäuse

Aufklappbar

Anwendung Geeignet für Deckenfiltergehäuse CleanSeal und CamSeal 2

Einbaumöglichkeit Aufklappbar, mit versenktem Verschluss, austauschbar

Bemerkung

PF: Lochblech
SW: Drallauslass
NZ: Düsenauslass
4W: Vierseitig
AV: Lamellen

Art.-Nr. Typ Abmessungen BxHxT (mm) Frachtgewicht (kg)

55130741 CSL-FL- 3P3 346x346x16 1,3
55130742 CSL-FL- 4P4 498x498x16 2,4
55130743 CSL-FL- 5P5 549x549x16 2,9
55130744 CSL-FL-11P5 1149x549x16 5,2
55130641 CSL-SW-3P3 346x346x20 1,3
55130642 CSL-SW-4P4 498x498x20 2,4
55130643 CSL-SW-5P5 549x549x20 2,9
55130648 CSL-SW-6P6 651x651x20 3,5
55142140 CSL-PF-3P3 346x346x16 1
55142240 CSL-PF- 4P4 498x498x16 2,1
55142340 CSL-PF-5P5 549x549x16 2,5
55142440 CSL-PF-6P6 651x651x16 3,5
55142540 CSL-PF-11P5 1149x549x16 5,2
55134840 CSL-AV-3P3 347x347x47 2,8
55138240 CSL-AV- 4P4 499x499x47 4,5
55138340 CSL-AV- 5P5 549x549x47 5
55138440 CSL-AV-6P6 651x651x47 6
55138540 CSL-AV-11P5 549x1149x47 10
55130541 CSL-4W-3P3 347x347x35 2
55130542 CSL-4W-4P4 499x499x35 2,9
55130543 CSL-4W-5P5 549x549x35 3,2
55130546 CSL-4W-6P6 651x651x35 3,5


