
 
 

CamMet 
 

 

 
HÅNDTERING 

• Håndter produktet forsigtigt for at undgå beskadigelser 

•  Opbevares tørt og rent 
 

INSTALLATION 

• Produktet adskiller fedt og olietåge  

• Monteres i filterskabe, filterrammer og emfang/emhætte 
 

VEDLIGEHOLDELSE 

•  Filteret skal rengøres med jævne mellemrum 

• Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved filterskift og rengøring 

• Afhængigt af tilsmudsningsniveauet kan man selv bestemme  
det relevante serviceinterval 

• Maskinvask frarådes, da misfarvning kan forekomme 

• Rengør fortrinsvis ved at lægge filteret i en beholder med varmt vand  
og opvaskemiddel, lad det arbejde i ca. en time og skyl efter med varmt vand 

• Filteret skal være tørt før genmontering 

• NB! Saltsyre eller lignende må ikke anvendes til rengøringen 
 

 

 

 
 

CamMet 
DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTION 

 

INSTRUKTION GÆLDER  
FØLGENDE PRODUKTER: 
 

• Metalfilter  
• Flame Guard 
• Dobbeltfilter 
• Fedtfilter 
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