
 
 

Panelfiltre 
 

 

OPBEVARING 

• Opbevares i kasse (maks. 2 år) 

• CityPleat (kulmedie): Opbevares i plastpose 
og kasse for at undgå fugt og kontaminering 

• Undgå direkte sollys og opbevar ikke filteret ved over 
70°C  

 
HÅNDTERING 

• Håndteres forsigtigt ved udpakning, løft i rammen,  
se evt. anvisning på kassen 

• Filtermediet er følsomt og bør håndteres forsigtigt 
 

INSTALLATION 

• Monter filteret iht. pilen, der indikerer luftstrømmens 
retning 

• Monter filteret med lodrette plisseringer 

• Monter pakning – ved behov – for at undgå lækage 

• Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved 
udskiftning af filtre 

VEDLIGEHOLDELSE 
• Filteret er et udskiftningsfilter 

• Ikke vaskbart 

• Brugte filtre skal håndteres i overensstemmelse  
med lokale foreskrifter

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 
  

PANELFILTRE 
DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTION 

 

INSTRUKTION GÆLDER  
FØLGENDE PRODUKTER: 
 

• AeroPleat 
• 30/30  
• M-Pleat  
• EcoPleat  
• CityPleat  
• Dual 10 

 

www.camfil.dk 
Camfil forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel. 2018-12-18 
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