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OMINAISUUKSIA

e Kestaa epapuhtauksia ja
puhdistusaineita

e Hyvin alhainen painehavio

<camfil

Estdad mikrobiologisen kasvun -
ISO846 - VDI6022 sertifiointi

Tayttaa kansallisen
elintarvikeviraston

e Vahva materiaali

Kayttokohteet
Kehys

Tiiviste
Materiaali
Erottimet
Tiivistys

Suojaverkko
tuloilmapuolella

Suojaverkko painepuolella

Suositeltava
loppupainehévio

Max Temperature (°C)

Kosteus (max.RH)

turvallisuusmaaraykset - EC 1935-

2004

e FEisisalld bisfenoli-A:ta, ftalaatteja ja
formaldehydia

HEPA-/ULPA-suodatin puhtaisiin tiloihin

Anodisoitu alumiini

Saumaton polyuretaani

Monikerroksinen synteettinen ja kalvokomposiitti

Kuumaliima erotin teknologia

Polyuretaani

Epoksimaalattu terds (RAL 9010)
Epoksimaalattu terds (RAL 9010)
500

70°C

100%

Ilmam&éara/Painehavié 0,45 m/s nopeudella (m*/h/Pa) Pinta-ala (m?) Paino (kg)
151/90 2,7
300/85 58 45
338/85 6,5 48
605/75 118 79
940/75 18,5 11,9
1356/75 26,6 16
1205 /75 23,7 15
151/110 2,7
300/105 45
338/100 6,5
605/95 7.9
940/95 11,9
1356/95 8,9
1205/95 15,0
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Camfil pidattaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin
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