
 
 

CamCarb CG, CM 
 

 

 
HÅNTERING 

• Håndter produktet forsigtigt for at undgå beskadigelser 

• Det er vigtigt, at kulcylinderen ikke udsættes for fugt og kontaminering før installation 

• Kulcylinderen skal opbevares så længe som muligt i emballagen (plastpose og papkasse) inden installation 

• Opbevares tørt og frostfrit 

• Anbefalet liggetid maks. 12 måneder 

 
INSTALLATION 

• Molekylærfiltre (kulcylindre) er produkter, der skal adskille gasser 

• Kulcylindrene installeres i skabe, der er beregnet til dette - se den relevante vejledning til skabe 

• Egnet værktøj, skraldenøgle og toppe 24 mm (Camcarb CG) 

• Egnet værktøj, skraldenøgle og toppe 30 mm (Camcarb CM)  
  
 

 
VEDLIGEHOLDELSE      

•  Kulcylinderen er et udskiftningsfilter 
 

 

 

 

 
 

CamCarb Cylinder 
DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTION 

 

INSTRUKTIONEN GÆLDER  
FØLGENDE PRODUKTER: 
 

• CamCarb CG  
• CamCarb CM 
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