
 

CAMVANE 
 

 

HÅNDTERING 

• Opbevares med aluminiumsprofilerne (lamellerne) vertikalt, tørt og rent 

• Dråbefang har til formål at forhindre regn og tåge i at komme ind i 
ventilationssystemet 

 
INSTALLATION 

• Montér dråbefanget med aluminiumsprofilerne vertikalt  

• Camvane HC installeres af en autoriseret elektriker 

• Installeres vertikalt med drænhullerne nedad, så vandet let kan løbe ud  

 
VEDLIGEHOLDELSE 

• Afhængigt af tilsmudsningsniveauet kan man selv bestemme det 
relevante serviceinterval, for eksempel en gang om året 

• Udover rengøring med opvaskemidler skal man sørge for, at vandet ikke 
hindres i at løbe ud i drænet i bunden af filteret 

• Under visse specifikke vejrforhold, som f.eks. en meget kold periode    
med afkølet tåge og sne, bør dråbefanget inspiceres regelmæssigt for at fjerne is og sne 

• Anvend ikke stærke rengøringsmidler ved rengøring 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
            
 

                
 

INSTRUKTION GÆLDER  
FØLGENDE PRODUKTER: 
 

• CAMVANE 
• CAMVANE HC 

 

CAMVANE 
DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTION 

 

www.camfil.dk 
Camfil forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel. 2018-12-18 
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