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Bitte die Einbau- und Montagevorschrift beachten!
Bemerkung Alle Filter getestet gem. EN 1822:2019.
Art.-Nr. Typ EN1822 Abmessungen BxHXT (mm) Volumenstrom/Druckdifferenz (m*/h/Pa) Filterfliche (m?) Frachtgewicht (kg)
162610GB 1FRSI-25-1SIHT H13 203x203x78 50/250 0,5 2,5
162610LB 1FRSI-50-1SIHT H13 203x203x150 90/250 0,9 3,1
162610QB 1FRSI-110-1SIHT H13 305x305x150 250/250 24 4,0
162611AB 1FRSI-220-1SIHT H13 305x610x150 540/250 5,0 7,9
162611HB 1FRSI-300-1SIHT H13 457x457x150 620/250 5,9 8,5
162611WB 1FRSI-450-1SIHT H13 305x610x292 900/250 10,4 15,6
162614AB 1FRSI-600-1SIHT H13 610x610x150 1180/250 10,9 114
162616PB 1FRSI-725-1SIHT H13 457x610x292 1420/250 16,3 18,0
162617HB 1FRSI-830-1SIHT H13 762x610x150 1500/250 13,7 13,5
162618AB 1FRSI-980-1SIHT H13 915x610x150 1800/250 16,8 15,8
162618HB 1FRSI-1000-1SIHT H13 610x610%x292 1960/250 22,5 16,5
162619AB 1FRSI-1250-1SIHT H13 762x610%x292 2500/250 284 23,5
162615AB 1FRSI-610x457x150-1SIHT H13 610x457x150 860/250 7,8 8,4
162612AB 1FRSI-457x457x292-1SIHT H13 457x457x292 1030/250 12,8 10,5
162616AB 1FRSI-610x762x292-1SIHT H13 610x762x292 2500/250 22,7 21,5
Druckdifferenz: £10 %
Typ -1SIHT = Dichtung staubluftseitig
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage moglich.
www.camfil.com
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