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CC 800
VENTAJAS

Eliminación de partículas, virus y
bacterias en el aire

Mejor calidad del aire para las
personas que padecen asma o
alergias

Impacto ambiental reducido

Filtros H14 escaneados según
EN1822 que garantizan una eficacia
de filtración del 99,995% en el
tamaño de partículas más
penetrantes (MPPS)

Configuración de entrada de aire
dual

Aplicación
Purificador de aire ideal para todo tipo de espacios interiores, por 
ejemplo, oficinas, viviendas, escuelas, entornos públicos y lugares 
donde se requiera una purificación del aire de alta calidad. Se puede 
conectar al exterior

Alimentación (V) 200...240V

Nota
Filtro: H13 + filtro carbón estándar
Instalación: en el suelo o en la pared
Diseño: inóx. o lacado blanco o negro
Ärea media de purificación de aire: 120m2

Referencia Referencia con junta Tipo EN1822 Dimensiones AnxAlxPr (mm) Nivel de ruido (dBA) Peso (kg)

19113416 19113416 Kit de conexión opconal 610x252
ClosePleat MXEM E11 252x610x150

94000042 19113412 CC 800 Blanco 550x638x263 30 - 56 20
94000022 19113410 CC 800 inox 550x638x263 30 - 56 20

Otros filtros disponibles bajo pedido
*2 filtros por unidad


