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MARCOS DE MONTAJE CAMCARB
VENTAJAS

Servicio rápido y sencillo

Tres tamaños estándar

Montaje mediante pernos, remaches
y soldadura

Diseño modular adaptable a todo
tipo de instalaciones

Sistema de montaje rápido mediante
bayoneta

Aplicación
Marcos de montaje destinados a garantizar una instalación sin 
fugas de filtros moleculares CamCarb en UTA’s, conductos y 
plenums

Marco Acero inoxidable;Acero galvanizado

Nota Espesor del marco 1,5 mm y 2,0 mm

Referencia con junta Tipo Dimensiones AnxAlxPr (mm) Número de cilindros Peso (kg)

16185100 Marco G8 305x610x70 8 3
16186000 G8 reforzado para CamCarb 3500 305x610x70 8 3
16186200 Marco G16 reforzado(CamCarb 3500) 610x610x70 16 4,8
16185900 Marco G16 inox reforzado (CamCarb 3500) 610x610x70 16 5
16185300 Marco G16 acero inoxidable 610x610x70 16 6
16185400 G8 acero inoxidable 305x610x70 8 4
16185700 Marco G8 inox reforzado (CamCarb 3500) 305x610x70 8 4
16185600 G16 acero inoxidable 610x610x70 16 5


