CITYCARB | <camfil

VENTAJAS
T e |deal para filtrar concentraciones e Solucion de filtracion "2 en 1";
moderadas de la mayoria de los filtracidn de particulasy de
contaminantes de origen externo e contaminantes moleculares
interno N, .
e Eliminacion de contaminantes
® Puede utilizarse para mejorar las sélidos y gaseosos en una sola etapa
instalaciones existentes de filtracion
e Clasificado segtn la norma ISO
10121-3
Aplicacién Eliminacion de particulas y acidos corrosivos en museos, galerias
de arte, bibliotecas, etc.
Marco Plastico PS moldeado
Media Fibra sintética;Carbdn activo
Dimensiones Dimensiones frontales segin norma EN 15805
e — Caudal maximo 1,25 x caudal nominal
15016890 Temperatura max. (°C) 50
LA d Humedad relativa max 30%-70%
Sistema de montaje Disponibles cajones y marcos de acceso frontal y lateral.

CityCarb | es un filtro compact que dispone de una media filtrante “2 en 1” para ofrecer una calidad del aire interior mejorada por medio de la filtracién
combinada de particulas y de gases.

CityCarb es la solucidon definitiva cuando hay que instalar un filtro compacto de alto rendimiento y un filtro molecular (de gases y olores) de alto
rendimiento en un solo lugar. El filtro CityCarb puede instalarse facilmente en marcos estandar nuevos o existentes. Las medias de filtracion de particulas
se combinan con una exclusiva media de carbono de "amplio espectro" que aprovecha las ventajas de la "dindmica de adsorcién rapida" (RAD) para
eliminar una gama muy amplia de COV y olores. Los contaminantes moleculares proceden tanto de fuentes externas (humos del trafico, generacién de
energia, industria) como de fuentes internas (materiales de construccidn y acabado de edificios, materiales de madera, alfombras, productos de limpieza,
etc.).

El filtro debe sustituirse cuando la pérdida de carga supere el valor maximo permitido para el sistema de ventilacién o después de un afio como maximo.
De acuerdo con las buenas précticas, los filtros CityCarb usados deben ser embolsados inmediatamente después de su retirada y eliminados por la via
adecuada.

El filtro debe reemplazarse cuando la pérdida de carga sobrepase el valor maximo que puede admitir el sistema de ventilacién o después de un afio de uso.
De conformidad con las buenas précticas, los filtros CityCarb | usados deben colocarse en una bolsa inmediatamente tras retirarlos y deben desecharse
siguiendo la normativa vigente.
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Camfil se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin previo aviso, en el marco de su politica de mejora contintia de sus productos.
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