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RAMY DO FILTRÓW CYLINDRYCZNYCH CAMCARB
ZALETY

Łatwa i szybka instalacja ram

Trzy standardowe rozmiary

Montaż przy pomocy połączenia
śrubowego, nitowanego,
spawanego

Budowa modułowa dostosowująca
się do wszystkich rodzajów instalacji

Szybki system montażu filtrów

Zastosowanie do montażu filtrów cylindrycznych CamCarb z węglem aktywnym

Rama stal szlachetna;blacha ocynkowana

Uwagi Dla filtrów CamCarb 2600 grubość ramy montażowej 1,5 mm
Dla filtrów CamCarb 3500 grubość ramy montażowej 2,0 mm

Nr kat. Typ Wymiary SZxWxG (mm) Liczba cylindrów Waga (kg)

5713020 G16, 2 mm - blacha ocynkowana 610x610x70 16 4,8
571353 G16, 2 mm - stal szlachetna 610x610x70 16 5
571301 G8 - blacha ocynkowana 610x305x70 8 4
5713015 G12 - blacha ocynkowana 610x508x70 12 4,5
571351 G8 - blacha ocynkowana 610x305x70 8 4
571302 G16 - blacha ocynkowana 610x610x70 16 6
5713515 G12 - stal szlachtna 610x508x70 12 4,5
571352 G16 - stal szlachetna 610x610x70 16 5
5713010 G8, 2 mm - blacha ocynkowana 610x305x70 8 5
5713510 G8, 2 mm - stal szlachetna 610x305x70 8 5

Dla filtrów CamCarb 2600 grubość ramy montażowej 1,5 mm
Dla filtrów CamCarb 3500 grubość ramy montażowej 2,0 mm


