CAMGT 3V-600 <camfil

ZALETY

® Najnizszy spadek ci$nienia dla ® Duza powierzchnia filtracji dla
duzych przeptywdw w warunkach dtugiego czasu pracy i wiekszego
wysokiej wilgotnosci przeptywu powietrza

e Innowacyjna budowa wykluczajaca e Wysoka skuteczno$¢ filtracji nawet
przecieki niefiltrowanego powietrza klasy H13

® Opatentowana aerodynamiczna ® Opatentowana geometria
siatka po stronie czystej filtra pionowych plis odprowadzajacych

) . o wode po stronie nawiewnej
® Spetnia nawet najbardziej

restrykcyjne wymagania

Zastosowanie czerpnie powietrza turbin gazowych, kompresoréw i duzych

generatoréw
Rama tworzywo sztuczne;tworzywo sztuczne ABS
Uszczelka ciagta PU
Materiat filtracyjny wtdkno szklane
Separatory z kleju topliwego
Uszczelnienie poliuretanowe (klej 2 sktadnikowy)

Siatka ochronna po stronie
wylotu

A aerodynamiczna z tworzywa sztucznego
15029461

Zalecany koricowy spadek 600 Pa

cisnienia

Maksymalny przeptyw 1,8 x nominalny przeptyw
Maksymalna temperatura -

pracy (°C)

Maksymalna wilgotnos¢ 100%

wzgledna

Uwagi Ci$nienie rozrywajace>6250 Pa

Filtr CamGT 3V-600 dzieki solidnej gtebokiej na 600 mm ramie posiada duzg powierzchnie filtracji. Unikatowa konstrukcja zapewnia najnizszy na rynku
spadek ci$nienia, najwyzsza chtonno$é pytowa, optymalna wydajnosé, i dtugi czas pracy filtrow.

N kat Typ Klasa filtracji wg PN-EN  Klasa filtracjiwg PN-EN  PN-ENISO Wymiary SZxWxG Nominalny przeptyw / spadek cisnienia Powierzchnia Waga ASHRAE 52.2-

779:2012 1822:2009 16890 (mm) (m3/h/ Pa) filtracji (m?) (kg) 2017
CamGT 3V 600- ePM1
C6TO202111DE ' 20 F8 T 5920592600 4250/95 4 15 MERV14
CamGT 3V 600- ePM1
CGTO2031L1DE 0 & F9 wo, | S92X5924600 4250/115 £ 15 MERV15
CGTo204111DF C2MET 3V 600- E10 592x592x600 4250/135 45 16
T10-Std
CGT0205111p C2MCT 3V 600- Ell 592x592x600 4250/140 @ 16
T11-Std
CGT0206111DE C2MCT 3V600- EL2 592x592x600 4250/190 50 7
T12-5td
CGTo216111pE ©2MOT 3V 600- E12 502x592x600 4250/190 19
T12-Std
CGTo207111DE S2MET 3V600- H13 592x592x600 4250/240 50 7
T13-Std
www.camfil.pl

W ramach programu ciagtego rozwoju Camfil zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany danych.
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