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DIFFUSORER (SPREDERE)
FORDELER

Flere forskjellige typer
spredningsmønstre

Tilgjengelig som pulverlakkert
(RAL9010) eller i rustfritt stål

Passer til CleanSeal og CamSeal
renromsarmaturer

Rask gitterlåsing for direkte
filtertilgang

Søknad Spredere til CamSeal og CleanSeal

Kommentar

Standardversjon i hvitlakkert stål (RAL9010)
Ulike diffusorlåsing avhengig av armatur
Kompatibel med CleanSeal og CamSeal
Ulike typer diffusorer:
Roterende diffuser (SW)
Hjelpeforert diffusor (PF)
Justerbar diffuser (AV)
4-veis diffuser (4W)
Diffusor med dyser (NZ)

Art. No. Dimensjoner BxHxD (mm) Vekt (kg)

5513.06.41 346x346x20 1,3
5513.06.42 498x498x20 2,4
5513.06.43 549x549x20 2,9
5513.06.48 651x651x20 3,5
5514.21.40 346x346x16 1
5514.22.40 498x498x16 2,1
5514.23.40 549x549x16 2,5
5514.24.40 651x651x16 3,5
5514.25.40 1149x549x16 5,2
5514.26.40 1261x651x16 6
5513.81.40 347x347x47 2,8
5513.82.40 499x499x47 4,5
5513.83.40 549x549x47 5
5513.84.40 651x651x47 6
5513.85.40 549x1149x47 10
5513.86.40 1261x651x47 10,8
5513.05.41 347x347x35 2
5513.05.42 499x499x35 2,9
5513.05.43 549x549x35 3,2
5513.05.46 651x651x35 3,5
5513.05.44 549x1149x35 6,3
5513.05.47 1261x651x35 6,5


