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CLOSEPLEAT MDM
FORDELER

Den unike designen gir høyest mulig
sikkerhet mot lekkasje.

Glassfibermedium av høy kvalitet.

Søknad Installasjon i miljøer som krever høy utskillingsgrad.

Frame MDF

Seal Ändlös PU-packning

Media Glasfiber

Separator Hot-melt

Sealant Polyurethane

Max. final pressure drop 500 Pa

Max. temp. (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

Kommentar
Kan bestilles i ulike rammematerialer og størrelser. 
Alle filter er testet i henhold til EN 1822:2019. skannerprotokoll 
leveres i eske.
Filteret leveres med pakning på den ene siden, reversibel.

Art. No. Type EN1822 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) område (m²) Vekt (kg)

1022879 Closepleat MDS H13 305x305x78 275/250 2 1,85
Closepleat MDS H13 1220x610x150 2585/250 18,4 10,07
Closepleat MDS H13 305x610x78 590/250 4,24 2,91

1022878 Closepleat MDS H13 610x610x78 1255/250 8,95 4,48
Closepleat MDS H13 1220x610x78 2585/250 18,4 8,52

1022877 Closepleat MDS H13 305x305x150 275/250 2 2,68
Closepleat MDS H13 305x610x150 590/250 4,2 4,15
Closepleat MDS H13 610x610x150 1255/250 8,95 6,32

* Tryckfall: ±10%


