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CAMCUBE HF-CC
FORDELE

Tæthedsklasse C

Modulopbygning

Kan monteres med forfilterskinne

Aluzink eller rustfri stål SS EN 1.4301

Kombinationsskab til posefiltre,
kompaktfiltre HF og cylindre

Varme- og kondensisoleret

Unikt hængseldesign, der sikrer
kompression af lågepakningen og
muliggør trykudligning

Korrosivitetsklasse C4

Anvendelsesområder Fleksibel filterskabsserie til posefiltre i kombination med cylindre. 
Til komfort og industrielle applikationer

Maks. temp. (°C) 60°C -70°C

Montagesystem Venstrehængslet servicelåge fra fabrik, kan nemt ændres

Kommentar

Materiale i filterskabet: Aluminium-zink. På forespørgsel i rustfri 
version (EN1.4301 SS).
Filter: Posefiltre såsom Hi-Flo XL. Kompaktfiltre såsom Opakfil. 
Cylindre såsom CamCarb CG.
Anbefalet dimensionering: Se relevante filtertyper for mere 
information.
Skabet er også tilgængeligt med flangetilslutning.
Indgår som standard: Justerbare fødder og monterede 
tryktabsporte.
Tilbehør: Låsbare håndtag, forfilterskinne til filterdybde på 48 og 
96mm. Filterstørrelse 592x592mm.

Produktbeskrivelse: CamCube HF-CC er en fleksibel serie af filterskabe til posefiltre, andre filtertyper med HF-rammedybde 25 mm og cylinderfiltre. Mulighed
for tre-trins filtrering med forfilterskinne til panelfiltre. Filterskabet er lavet af dobbeltsidede aluzinkplader (korrosionsklasse C4) med 45 mm isolering. 
Filterskabet overholder tæthedsklasse C i henhold til EN15727.
Når lågen er lukket, sikrer den nyudviklede bespændingsanordning fastspænding af filteret
Som standard indgår et M8-gevind til ophæng af filterskabet med gevindstænger eller til placering på gulvet med justerbare fødder. 
Filterskabet leveres med LS-skinne tilslutning og flangetilslutning findes som tilvalg.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Kanaltilslutnings- mål B1xH1 (mm) Vægt (kg)

1003715 CamCube HF-CC 0510 392x692x1170 300x600 60
1001470 CamCube HF-CC 0505 392x392x1170 300x300 52
1001471 CamCube HF-CC 1010 692x692x1170 600x600 77
1022505 CamCube HF-CC 1015 692x992x1170 600x900 97
1007761 CamCube HF-CC 1020 692x1292x1170 600x1200 113
1003619 CamCube HF-CC 1510 992x692x1170 900x600 94
1048097 CamCube HF-CC 1520 992x1292x1170 900x1200 135
1030045 CamCube HF-CC 2010 1292x692x1170 1200x600 110

CamCube HF-CC 2015 1292x992x1170 1200x900 136
1031674 CamCube HF-CC 2020 1292x1292x1170 1200x1200 152

CamCube HF-CC 2030 1292x1892x1170 1200x1800 193
CamCube HF-CC 2520 1592x1292x1170 1500x1200 173
CamCube HF-CC 2530 1592x1892x1170 1500x1800 218

1003545 CamCube HF-CC 3020 1892x1292x1170 1800x1200 191
1048095 CamCube HF-CC 3025 1892x1592x1170 1800x1500 219
1091247 Cam-Cube HF-CC 3030 1892x1892x1170 1800x1800 237

Filterstørrelser til skabet; 287x287, 592x592, 287x592 og 592x287mm. Samme størrelser gælder for forfiltre.


