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CamCube CC 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

KÄSITTELY
• Kun koteloa siirretään tai kuljetetaan, huoltoluukku on 

suljettava.
• Pyyhi kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuai-

neella. 

ASENNUS
• Tarkista ilmavirran suunta asentaessasi koteloa.
• Säädettävät jalat toimitetaan koteloihin, käyttäjä itse 

asentaa jalat kohteessa.
• Suodattimen vaihtoon tarvitaan tilaa vähintään 1 

metri. 

HUOM: Suunniteltu sisäkäyttöön. 

UUDEN SUODATTIMEN ASENNUS
• Avaa huoltoluukku. Tarkista tiivisteet, ovi tulee vaih-

taa mikäli tiivisteet ovat vialliset.
• Asenna CamCarb sylinterit laittamalla nastat asen-

nuskehyksen koloihin. 

OHJE TUOTTEELLE:

• CamCube CC

Avautuvat saranat;
Suunniteltu estämään huoltoluukun tiivisteen leikkausvauriot.

• Käännä sylintereitä vastapäivään kunnes ne pysähty-
vät.

• Toista kunnes kaikki sylinterit on asennettu.
• Kiristä sylinterit käyttämällä hylsyavainta (24mm).
• Sulje huoltoluukku ja kahvat. 
• Sulje saranat kotelon tiivistämiseksi.

ENNEN SUODATTIMEN VAIHTOA
• Camfil suosittelee pukemaan ylle suojavarusteet, kuten 

haalarit, hanskat ja kasvosuojaimen suodattimien 
vaihdon ajaksi.

• Tarkista aina ajantaisaiset ohjeet.

SUODATTIMEN VAIHTO
• Sammuta ilmanvaihtojärjestelmä. 
• Avaa huoltoluukku. Tarkista tiivisteet, ovi tulee vaihtaa 

mikäli tiivisteet ovat vialliset. 
• Käännä sylinteriä myötäpäivään, nosta sylinteriä hiukan 

ja vedä pois. 
• Seuraa uuden suodattimen asennuksen ohjeita.
 

Esimerkit sopivista suodattimista CamCube CC:lle


