
HI-FLO II XLS

  

FORDELER

Innovativt posedesign for best mulig
luftfordeling

Koniske poser

Helstøpt og stabil frontramme i
gjenvunnet plast

Filtermateriale med nyeste
glassfibermedia

Lavt starttrykkfall

Flat utvikling i trykkfall

Søknad Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfiltrering i
renrum

Frame Helgjuten plast

Media Glasfiber

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max Temperature (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

holder Frame Montageramar av typ SPX och i filterskåp CamCube HF

Kommentar För P-märkta produkter se, ri.se

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg) Energiforbruk Energiklasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

612858 5/640 M5 ePM10 60% 592x490x640 2700/45 6 3,7 0,9 C
612845 5/640 M5 ePM10 60% 592x287x640 1700/45 6 2,2 0,6 C
612758 5/520 M5 ePM10 60% 592x592x520 3400/50 6 3,7 0,9 793 C 15 15 27 27 64
612820 5/520 M5 ePM10 60% 490x592x520 2700/50 5 3 0,8 C
612833 5/520 M5 ePM10 60% 287x592x520 1700/50 3 1,8 0,6 C
612859 5/520 M5 ePM10 60% 592x490x520 2700/50 6 3 0,9 C
612810 5/640 M5 ePM10 60% 592x592x640 3400/45 6 4,5 1 770 C 15 15 27 27 64
612819 5/640 M5 ePM10 60% 490x592x640 2700/45 5 3,7 0,9 C
612832 5/640 M5 ePM10 60% 287x592x640 1700/45 3 2,2 0,6 C
612846 5/520 M5 ePM10 60% 592x287x520 1700/50 6 1,8 0,6 C
612811 5/370 M5 ePM10 60% 592x592x370 3400/60 6 2,6 0,8 >1200 E 15 15 27 27 64
612821 5/370 M5 ePM10 60% 490x592x370 2700/60 5 2,2 0,7 E
612834 5/370 M5 ePM10 60% 287x592x370 1700/60 3 1,3 0,5 E
612860 5/370 M5 ePM10 60% 592x490x370 2700/60 6 2,2 0,8 E
612847 5/370 M5 ePM10 60% 592x287x370 1700/60 6 1,3 0,5 E
612812 6/640 M6 ePM2,5 50% 592x592x640 3400/70 6 4,5 1,2 1212 C 40 40 54 54 80
612822 6/640 M6 ePM2,5 50% 490x592x640 2700/70 5 3,7 1 C
612835 6/640 M6 ePM2,5 50% 287x592x640 1700/70 3 2,2 0,7 C
612861 6/640 M6 ePM2,5 50% 592x490x640 2700/70 6 3,7 1,1 C
612848 6/640 M6 ePM2,5 50% 592x287x640 1700/70 6 2,2 0,7 C
612759 6/520 M6 ePM2,5 50% 592x592x520 3400/80 6 3,7 1,1 1552 D 40 40 54 54 80
612823 6/520 M6 ePM2,5 50% 490x592x520 2700/80 5 3 0,9 D
612836 6/520 M6 ePM2,5 50% 287x592x520 1700/80 3 1,8 0,6 D
612862 6/520 M6 ePM2,5 50% 592x490x520 2700/80 6 3 1 D
612849 6/520 M6 ePM2,5 50% 592x287x520 1700/80 6 1,8 0,7 D
612813 6/370 M6 ePM2,5 50% 592x592x370 3400/120 6 2,6 0,9 >1900 E 40 40 54 54 80
612824 6/370 M6 ePM2,5 50% 490x592x370 2700/110 5 2,2 0,8 E
612837 6/370 M6 ePM2,5 50% 287x592x370 1700/110 3 1,3 0,6 E
612863 6/370 M6 ePM2,5 50% 592x490x370 2700/110 6 2,2 0,9 E
612850 6/370 M6 ePM2,5 50% 592x287x370 1700/110 6 1,3 0,6 E
612814 7/640 F7 ePM1 60% 592x592x640 3400/85 6 4,5 0,9 1371 C 62 62 71 71 90
612825 7/640 F7 ePM1 60% 490x592x640 2700/85 5 3,7 0,8 C
612838 7/640 F7 ePM1 60% 287x592x640 1700/85 3 2,2 0,6 C
612864 7/640 F7 ePM1 60% 592x490x640 2700/85 6 3,7 0,9 C
612851 7/640 F7 ePM1 60% 592x287x640 1700/85 6 2,2 0,6 C
612760 7/520 F7 ePM1 60% 592x592x520 3400/115 6 3,7 0,9 1948 D 62 62 71 71 90
612826 7/520 F7 ePM1 60% 490x592x520 2700/115 5 3 0,8 D
612839 7/520 F7 ePM1 60% 287x592x520 1700/115 3 1,8 0,5 D
612865 7/520 F7 ePM1 60% 592x490x520 2700/115 6 3 0,8 D
612852 7/520 F7 ePM1 60% 592x287x520 1700/115 6 1,8 0,6 D



Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg) Energiforbruk Energiklasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

612815 7/370 F7 ePM1 60% 592x592x370 3400/165 6 2,6 0,9 >2050 E 62 62 71 71 90
612827 7/370 F7 ePM1 60% 490x592x370 2700/165 5 2,2 0,7 E
612840 7/370 F7 ePM1 60% 287x592x370 1700/165 3 1,3 0,5 E
612866 7/370 F7 ePM1 60% 592x490x370 2700/165 6 2,2 0,7 E
612853 7/370 F7 ePM1 60% 592x287x370 1700/165 6 1,3 0,6 E
612828 9/640 F9 ePM1 85% 490x592x640 2700/200 5 3,7 0,9 E
612841 9/640 F9 ePM1 85% 287x592x640 1700/200 3 2,2 0,6 E
612867 9/640 F9 ePM1 85% 592x490x640 2700/200 6 3,7 0,9 E
612854 9/640 F9 ePM1 85% 592x287x640 1700/200 6 2,2 0,6 E
612761 9/520 F9 ePM1 85% 592x592x520 3400/230 6 3,7 0,9 >2400 E 87 87 91 91 98
612829 9/520 F9 ePM1 85% 490x592x520 2700/230 5 3 0,8 E
612842 9/520 F9 ePM1 85% 287x592x520 1700/230 3 1,8 0,5 E
612868 9/520 F9 ePM1 85% 592x490x520 2700/230 6 3 0,8 E
612816 9/640 F9 ePM1 85% 592x592x640 3400/200 6 4,5 1 >2400 E 87 87 91 91 98
612855 9/520 F9 ePM1 85% 592x287x520 1700/230 6 1,8 0,6 E

Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2018
Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019
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