HI-FLO PROSAFE <camfil

VOORDELEN
® Vrij van bisfenol-A, ftalaat en e ProSafe gecertificeerd voor voeding
formaldehyde & drank, biowetenschappen of
toepassingen dicht bij het product
® Getest op voedselveiligheid volgens
EC 1935:2004 e Chemisch bestand tegen
decontaminatie, inactivering en
e Geproduceerd en verpakt in een schoonmaakmiddelen

gecontroleerde omgeving
e Microbieel inerte componenten
e Verpakking geschikt voor cleanroom volgens 1SO 846
uitpakken
e \Voldoet aan VDI 6022
e Certificering en testresultaten online
beschikbaar

Toepassing Airconditioning, luchtbehandeling en voorfiltratie voor cleanrooms.
Kader Kunststof
Medium Glasvezel
Dimensions Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Debiet maximale 1,25 x nominaal debiet
@CEEUH“T ovenT fﬁ}—j I(\ﬂg))(imale temperatuur 70°C
T = Vochtigheid (RH) 100%

Behuizingen en frames met toegang aan voorzijde en zijkant zijn

Montageframe beschikbaar.
Omschrijving EN779  1SO16890 Afmetirrﬁi:)BXHXD Debi(erga‘?’:/e;:;a"d gak";:rl] Opp(er:’zl)akte Ge(‘:;ht Ene&%,\ili‘;jear::”ik E;l:;%i:’ ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
;';26)();\;;40_10 M6 ezz'oﬁf 592x592x640 3400/55 10 75 23 748 A 40 4 % %8
?;;:é:;fé 108 M6 EFS’E)";O’S 490x592x640 2800/55 8 6 16 A
;;(i );;9“256-340—5 M6 e?(;';;s 287x592x640 1700/55 5 3.7 14 A
?;;3();_9“3;40-10 M6 e';':;'ois 592x490x640 2800/55 10 62 16 A
?;3:3;40-8 M6 ezz'oﬁf 490x490x640 2330/55 8 5 13 A
?;2(1);“3;40- 10 M6 EFS’E)";O’S 592x287x640 1700/55 10 37 14 A
;;(i )é-shgféo-s M6 e?(;';;s 287x287x640 800/55 5 19 0.8 A
?;2(1);'9'\;;20_10 M6 e';':;'ois 592x592x520 3400/60 10 6.1 22 929 B 4 40 5% 5% 8
:';()G)();\;fézo_s M6 ezz'oﬁf 490x592x520 2800/60 8 49 14 B
gSFY(f();:;ZZO-S M6 ezznozs 287x592x520 1700/60 5 3 13 B
?:iﬂggzo-m M6 e';'\(:'ozs 592x490x520 2800/60 10 5 14 B
zi;&i_gl\gi;zo-s M6 e';':;'ois 490x490x520 2330/60 8 4 12 B
;';26)();;\;;20_10 M6 ezz'oﬁf 592x287x520 1700/60 10 3 13 B
gSFY(f();I\;ZZO-S M6 ezznozs 287x287x520 800/60 5 15 0.7 B
?:i);ggm-m M6 e';'\(:'ozs 592x592x370 3400/70 10 43 2 1405 D 4 4 5 5 &
T;g();'gl\g;m% M6 e';':;'ois 490x592x370 2800/70 8 35 13 D
;';%:;;70-5 M6 e:'(\;'ois 287x592x370 1700/70 5 22 12 D
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Afmetingen BxHxD Debiet/Weerstand Aantal Oppervlakte  Gewicht Energieverbruik Energie-

Omschrijving EN779 1SO16890 (mm) (m*/h/Pa) zakken (m?) (kg) KWh/jaar Klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
;'ngGX ):sal\g;m-m M6 ezz‘;)’s 592x490x370 2800/70 10 36 12 D

:|9Fon )4(1;;(/)';70-8 M6 EF;'E)";O’S 490x490x370 2330/70 8 29 1 D

ggFZGX );3“;5;70-1 0 M6 62'2)4025 592x287x370 1700/70 10 2.1 12 D

;';7(1 28“353705 M6 ezn.ﬁs 287x287x370 800/70 5 11 0.7 D

;'ngGX );27)('640_ 10 F QGF;'\;: 592x592x640 3400/65 10 75 23 811 A R & 1T W
:';OGX);ZG 108 F7 EGF;:Z 490x592x640 2800/65 8 6 16 i

;;F%;z?xe 05 F7 96':)'\:/: 287x592x640 1700/65 5 37 14 A+

?:2(1 );;327)('640_1 0 F7 e;'\;: 502x490x640 2800/65 10 6,2 16 At

ZigFon );9%16 108 F QGF;'\;: 490x490x640 2330/65 8 5 13 A+

;';26)();:77);640_ " F7 962'\;: 592x287x640 1700/65 10 37 14 A+

g;%g)@ 05 F7 96':)'\:/: 287x287x640 800/65 5 19 0,8 A+

?:2(1 );927)(52 010 F7 e;'\;: 502x592x520 3400/75 10 10 22 943 A & & 71 %0
ZigFon );27)('520_8 F QGF;'\;: 490x592x520 2800/75 8 8 14 A

;';ggz;zo-s F7 962'\;: 287X592x520 1700/75 5 3 13 A

?92(1 );;)27)('520_10 F7 96':)'\;: 592x490520 2800/75 10 5 14 A

T:;( )4(1-9F07x-520—8 F7 e;'\;: 490x490x520 2330/75 8 4 12 A

?QFZGX );;:77)(_520—10 F7 862'\;: 592x287520 1700/75 10 3 13 A

;';%;7;520_5 F7 EGF;:Z 287x287x520 800/75 5 15 0,7 A

?92(1 );;;7)('370_1 0 F7 96':)'\;: 502x592x370 3400/100 10 43 2 1389 cC & e 71 71 %
T:;( );'927)('370_8 F7 e;'\;: 490x592x370 2800/100 8 35 13 C

;';76)( );9F27X37 05 F QGF;'\;: 287x592x370 1700/100 5 22 12 C

;';;);2;70_ 10 F7 EGF;:Z 592x490x370 2800/100 10 2,9 12 C

ZBF(E?();;:()?);WO-S F7 96':)'\:/: 490x490x370 2330/100 8 29 1 C

?:2(1 );F77><-370-1 0 F7 e;'\;: 502x287x370 1700/100 10 2,1 12 C

;';76)( );8F77x37 05 F QGF;'\;: 287x287x370 800/100 5 11 0,7 C

;';fx );:25;'640_ 10 F esps'\;: 502X592x640 3400/120 10 75 23 1474 C & & 9 9 %
gg( );929:(6 108 F 982'\;: 490x592x640 2800/120 8 6 16 C

;';; )éngis 05 Fo 882'\;: 287x592x640 1700/120 5 3,7 14 c

;'ngGX );;29;640_10 Fo esF;'\;: 592x490x640 2800/120 10 6.2 16 C

:':OGX )z(tgFoie 08 F esps'\;: 490x490x640 2330/120 8 5 13 C

?92(1 );3?1'640_10 F 982'\;: 502x287x640 1700/120 10 3.7 14 C

;';%;2(6 05 Fo 882'\;: 287x287x640 800/120 5 19 0.8 c
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Afmetingen BxHxD Debiet/Weerstand Aantal  Oppervlakte Gewicht Energieverbruik Energie-

Omschrijving EN779 15016890 (mm) (m?/h/Pa) zakken (m?) (kg) KWh/jaar Klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
?;26)( );'93'520_ 0 F es?;: 592x592x520  3400/165 10 6.1 22 2091 D & & 9 9 B
:'9FOGX );inszo-s F QBF;'Z'/: 490x592x520  2800/165 8 49 14 D

?;7(1)5(392(52 05 F e;;':'/: 287x592x520 1700/165 5 3 13 D

?;2?();'9251'52 010 F QSZ':Z 592x490x520  2800/165 10 5 14 D

ZigFon );;aFoiszo-s F es?;: 490x490x520  2330/165 8 4 12 D

;';26)();85152 010 F QBF;'Z'/: 502x287x520 1700/165 10 3 13 D

?;(i );;15 205 F e;;':'/: 287x287x520 800/165 5 15 07 D

Energieverbruik, kWh/jaar: Berekend volgens Eurovent-richtlijn 4/21-2019
Energieklasse: volgens Eurovent RS 4/C/001-2019
Certificering en testresultaten online beschikbaar
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