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ABSOLUTE FILTER MONTAGEFRAME
VOORDELEN

Voorgeboord voor eenvoudige
montage

Filter bevestigingsclips kunnen
gemakkelijk worden vervangen naar
behoefte

CREO goedgekeurd

Modulair ontwerp aanpasbaar voor
alle soorten installaties

Locatie markeringen in frame zorgen
voor juiste filtermontage

Toepassing Montage van zeer hoog rendements- en efficiency filters in airco's en 
luchtbehandelingssystemen

Kader Roestvrij staal;Gegalvaniseerd staal

Commentaar Filter Types: Absolute en Micretain zeer hoog rendementsfilters
Filter bevestiging: Met behulp van 4 hoekklemmen

Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Filter Afmetingen BxHxD (mm) Gewicht (kg)

GS Frame absolute 626x626x335 610x610x292 12,5
GS Frame absolute 626x321x335 305x610x292 10
GS Frame absolute 610x305x335 290x595x292 9,9
GS Frame absolute 610x610x335 595x595x292 12,3
RVS 304 Frame absolute 610x305x335 290x595x292 9,9
RVS 304 Frame absolute 610x610x335 595x595x292 12,3
RVS 304 Frame absolute 626x321x335 305x610x292 10
RVS 304 Frame absolute 626x626x335 610x610x292 12,5

Andere afmetingen en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.


