
HI-FLO M, P, TM

  

 

VOORDELEN

Innovatief pocketontwerp voor de
beste luchtverdeling

Conische zakken

Robuust metalen kopplaat

Zeer lage initiële drukval

Zeer vlakke drukvalcurve

Uitgebreide reeks van
standaardmaten

Toepassing Airconditioning, luchtbehandeling

Kader Gegalvaniseerd staal

Medium Glasvezel

Dimensions Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805

Debiet maximale 1,25 x nominaal debiet

Max Temperature (°C) 70°C

Vochtigheid (RH) 100%

Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD
(mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg)

Energieverbruik
KWh/jaar

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

HFGS-M6-
592x592x640-12

M6
ePM2,5

50%
592x592x640 3400/55 12 9,1 3,3 748 A 40 40 54 54 80

HFGS-M6-
490x592x640-10

M6
ePM2,5

50%
490x592x640 2800/55 10 7,6 3 A

HFGS-M6-
287x592x640-6

M6
ePM2,5

50%
287x592x640 1700/55 6 4,6 2 A

HFGS-M6-
287x287x640-6

M6
ePM2,5

50%
287x287x640 800/55 6 2,3 1,5 A

HFGS-M6-
592x287x640-12

M6
ePM2,5

50%
592x287x640 1700/55 12 4,6 2 A

HFGS-M6-
592x490x640-12

M6
ePM2,5

50%
592x490x640 2800/55 12 7,6 3 A

HFGS-M6-
592x892x640-12

M6
ePM2,5

50%
592x892x640 5000/55 12 13,7 3,9 A

HFGS-M6-
490x892x640-10

M6
ePM2,5

50%
490x892x640 4100/55 10 11,4 3,2 A

HFGS-M6-
287x892x640-6

M6
ePM2,5

50%
287x892x640 2500/55 6 6,8 2,2 A

HFGS-M6-
592x592x520-10

M6
ePM2,5

50%
592x592x520 3400/65 10 6,2 2,9 992 C 40 40 54 54 80

HFGS-M6-
490x592x520-8

M6
ePM2,5

50%
490x592x520 2800/65 8 5,1 2,4 C

HFGS-M6-
287x592x520-5

M6
ePM2,5

50%
287x592x520 1700/65 5 3,1 1,5 C

HFGS-M6-
287x287x520-5

M6
ePM2,5

50%
287x287x520 800/65 5 1,6 1,1 C

HFGS-M6-
592x287x520-10

M6
ePM2,5

50%
592x287x520 1700/65 10 3,1 1,5 C

HFGS-M6-
592x490x520-10

M6
ePM2,5

50%
592x490x520 2800/65 10 5,1 2,4 C

HFGS-M6-
592x892x520-10

M6
ePM2,5

50%
592x892x520 5000/65 10 9,7 4,4 C

HFGS-M6-
490x892x520-8

M6
ePM2,5

50%
490x892x520 4100/65 8 7,8 4,0 C

HFGS-M6-
287x892x520-5

M6
ePM2,5

50%
287x892x520 2500/65 5 4,8 2,6 C

HFGS-M6-
592x592x370-12

M6
ePM2,5

50%
592x592x370 3400/70 12 5,5 2,55 1280 C 40 40 54 54 80

HFGS-M6-
490x592x370-10

M6
ePM2,5

50%
490x592x370 2800/70 10 4,5 2,15 C

HFGS-M6-
287x592x370-6

M6
ePM2,5

50%
287x592x370 1700/70 6 2,7 1,4 C



Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD
(mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg)

Energieverbruik
KWh/jaar

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

HFGS-M6-
287x287x370-6

M6
ePM2,5

50%
287x287x370 800/70 6 1,3 0,8 C

HFGS-M6-
592x287x370-12

M6
ePM2,5

50%
592x287x370 1700/70 12 2,7 1,4 C

HFGS-M6-
592x490x370-12

M6
ePM2,5

50%
592x490x370 2800/70 12 4,5 2,15 C

HFGS-M6-
592x892x370-12

M6
ePM2,5

50%
592x892x370 5000/70 12 8,1 2,9 C

HFGS-M6-
490x892x370-10

M6
ePM2,5

50%
490x892x370 4100/70 10 6,8 2,6 C

HFGS-M6-
287x892x370-6

M6
ePM2,5

50%
287x892x370 2500/70 6 4 1,4 C

HGFS-F7-
592x592x640-12

F7
ePM1
60%

592x592x640 3400/60 12 9,1 3,3 838 A+ 62 62 71 71 90

HGFS-F7-
490x592x640-10

F7
ePM1
60%

490x592x640 2800/60 10 7,6 3 A+

HGFS-F7-
287x592x640-6

F7
ePM1
60%

287x592x640 1700/60 6 4,6 2 A+

HGFS-F7-
287x287x640-6

F7
ePM1
60%

287x287x640 800/60 6 2,3 1,5 A+

HGFS-F7-
592x287x640-12

F7
ePM1
60%

592x287x640 1700/60 12 4,6 2 A+

HGFS-F7-
592x490x640-12

F7
ePM1
60%

592x490x640 2800/60 12 7,6 3 A+

HGFS-F7-
592x892x640-12

F7
ePM1
60%

592x892x640 5000/60 12 13,7 3 A+

HGFS-F7-
490x892x640-10

F7
ePM1
60%

490x892x640 4100/60 10 11,4 2,7 A+

HGFS-F7-
287x892x640-6

F7
ePM1
60%

287x892x640 2500/60 6 6,8 1,8 A+

F7
ePM1
70%

592x592x640 3400/85 12 9,1 3,3 1099 A 71 71 80 80 94

F7
ePM1
70%

490x592x640 2800/85 10 7,6 3 A

F7
ePM1
70%

287x592x640 1700/85 6 4,6 2 A

F7
ePM1
70%

287x287x640 800/85 6 2,3 1,5 A

F7
ePM1
70%

592x287x640 1700/85 12 4,6 2 A

F7
ePM1
70%

592x490x640 2800/85 12 7,6 3 A

F7
ePM1
70%

592x892x640 5000/85 12 13,7 3 A

F7
ePM1
70%

490x892x640 4100/85 10 11,4 2,7 A

F7
ePM1
70%

287x892x640 2500/85 6 6,8 1,8 A

HFGS-F7-
592x592x520-10

F7
ePM1
60%

592x592x520 3400/75 10 6,2 2,6 895 A 62 62 71 71 90

HFGS-F7-
490x592x520-8

F7
ePM1
60%

490x592x520 2800/75 8 5,1 2,3 A

HFGS-F7-
287x592x520-5

F7
ePM1
60%

287x592x520 1700/75 5 3,1 1,6 A

HFGS-F7-
287x287x520-5

F7
ePM1
60%

287x287x520 800/75 5 1,6 1,1 A

HFGS-F7-
592x287x520-10

F7
ePM1
60%

592x287x520 1700/75 10 3,1 1,5 A

HFGS-F7-
592x490x520-10

F7
ePM1
60%

592x490x520 2800/75 10 5,1 2,4 A

HFGS-F7-
592x892x520-10

F7
ePM1
60%

592x892x520 5000/75 10 9,7 3,8 A

HFGS-F7-
490x892x520-8

F7
ePM1
60%

490x892x520 4100/75 8 7,8 3,6 A

HFGS-F7-
287x892x520-5

F7
ePM1
60%

287x892x520 2500/75 5 4,8 2,2 A

F7
ePM1
70%

592x592x520 3400/105 10 6,2 2,6 1348 C 71 71 80 80 94

F7
ePM1
70%

490x592x520 2800/105 8 5,1 2,3 C



Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD
(mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg)

Energieverbruik
KWh/jaar

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

F7
ePM1
70%

287x592x520 1700/105 5 3,1 1,6 C

F7
ePM1
70%

287x287x520 800/105 5 1,6 1,1 C

F7
ePM1
70%

592x287x520 1700/105 10 3,1 1,5 C

F7
ePM1
70%

592x490x520 2800/105 10 5,1 2,4 C

F7
ePM1
70%

592x892x520 5000/105 10 9,7 3,8 C

F7
ePM1
70%

490x892x520 4100/105 8 7,8 3,6 C

F7
ePM1
70%

287x892x520 2500/105 5 4,8 2,2 C

HFGS-F7-
592x592x370-12

F7
ePM1
60%

592x592x370 3400/95 12 5,2 2,3 1427 C 62 62 71 71 90

HFGS-F7-
490x592x370-10

F7
ePM1
60%

490x592x370 2800/95 10 4,3 2,05 C

HFGS-F7-
287x592x370-6

F7
ePM1
60%

287x592x370 1700/95 6 2,6 1,35 C

HFGS-F7-
287x287x370-6

F7
ePM1
60%

287x287x370 800/95 6 1,3 0,8 C

HFGS-F7-
592x287x370-12

F7
ePM1
60%

592x287x370 1700/95 12 2,6 1,4 C

HFGS-F7-
592x490x370-12

F7
ePM1
60%

592x490x370 2800/95 12 4,3 2,15 C

HFGS-F7-
592x892x370-12

F7
ePM1
60%

592x892x370 5000/95 12 8,1 2,5 C

HFGS-F7-
490x892x370-10

F7
ePM1
60%

490x892x370 4100/95 10 6,8 2,2 C

HFGS-F7-
287x892x370-6

F7
ePM1
60%

287x892x370 2500/95 6 4 1,5 C

F7
ePM1
70%

592x592x370 3400/130 12 5,2 2,3 1960 D 71 71 80 80 94

F7
ePM1
70%

490x592x370 2800/130 10 4,3 2,05 D

F7
ePM1
70%

287x592x370 1700/130 6 2,6 1,35 D

F7
ePM1
70%

287x287x370 800/130 6 1,3 0,8 D

F7
ePM1
70%

592x287x370 1700/130 12 2,6 1,4 D

F7
ePM1
70%

592x490x370 2800/130 12 4,3 2,15 D

F7
ePM1
70%

592x892x370 5000/130 12 8,1 2,5 D

F7
ePM1
70%

490x892x370 4100/130 10 6,8 2,2 D

F7
ePM1
70%

287x892x370 2500/130 6 4 1,5 D

HFGS-F9-
592x592x640-12

F9
ePM1
85%

592x592x640 3400/125 12 9,1 3,3 1520 C 87 87 91 91 98

HFGS-F9-
490x592x640-10

F9
ePM1
85%

490x592x640 2800/125 10 7,6 3 C

HFGS-F9-
287x592x640-6

F9
ePM1
85%

287x592x640 1700/125 6 4,6 2 C

HFGS-F9-
287x287x640-6

F9
ePM1
85%

287x287x640 800/125 6 2.1 1,5 C

HFGS-F9-
592x287x640-12

F9
ePM1
85%

592x287x640 1700/125 12 4.9 2 C

HFGS-F9-
592x490x640-12

F9
ePM1
85%

592x490x640 2800/125 12 6.8 3 C

HFGS-F9-
592x892x640-12

F9
ePM1
85%

592x892x640 5000/125 12 13,7 3 C

HFGS-F9-
490x892x640-10

F9
ePM1
85%

490x892x640 4100/125 10 11,4 2,7 C

HFGS-F9-
287x892x640-6

F9
ePM1
85%

287x892x640 2500/125 6 6,8 1,8 C

HFGS-F9-
592x592x520-10

F9
ePM1
85%

592x592x520 3400/155 10 6,2 2,5 1880 D 87 87 91 91 98



Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD
(mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg)

Energieverbruik
KWh/jaar

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

HFGS-F9-
490x592x520-8

F9
ePM1
85%

490x592x520 2800/155 8 5,1 2,4 D

HFGS-F9-
287x592x520-5

F9
ePM1
85%

287x592x520 1700/155 5 3,1 1,5 D

HFGS-F9-
287x287x520-5

F9
ePM1
85%

287x287x520 800/155 5 1,6 1,1 D

HFGS-F9-
592x287x520-10

F9
ePM1
85%

592x287x520 1700/155 10 3.5 1,5 D

HFGS-F9-
592x490x520-10

F9
ePM1
85%

592x490x520 2800/155 10 5,1 2,4 D

HFGS-F9-
592x892x520-10

F9
ePM1
85%

592x892x520 5000/155 10 9,7 4,1 D

HFGS-F9-
490x892x520-8

F9
ePM1
85%

490x892x520 4100/155 8 7,8 3,6 D

HFGS-F9-
287x892x520-5

F9
ePM1
85%

287x892x520 2500/155 5 4,8 2,5 D

HFGS-F9-
592x592x370-12

F9
ePM1
85%

592x592x370 3400/225 12 5.3 2,25 >2400 E 87 87 91 91 98

HFGS-F9-
490x592x370-10

F9
ePM1
85%

490x592x370 2800/225 10 4.4 2 E

HFGS-F9-
287x592x370-6

F9
ePM1
85%

287x592x370 1700/225 6 2,7 1,35 E

HFGS-F9-
287x287x370-6

F9
ePM1
85%

287x287x370 800/225 6 1,3 0,8 E

HFGS-F9-
592x287x370-12

F9
ePM1
85%

592x287x370 1700/225 12 2,7 1,4 E

HFGS-F9-
592x490x370-12

F9
ePM1
85%

592x490x370 2800/225 12 4,5 2,15 E

HFGS-F9-
592x892x370-12

F9
ePM1
85%

592x892x370 5000/225 12 8,1 2,5 E

HFGS-F9-
490x892x370-10

F9
ePM1
85%

490x892x370 4100/225 10 6,8 2,2 E

HFGS-F9-
287x892x370-6

F9
ePM1
85%

287x892x370 2500/225 6 4 1,5 E
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