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FCBL-CC
VOORDELEN

Pakking voor afdichting tussen de
deur en de filterbehuizing

Stabiel en veilig ontwerp

Eenvoudig onderhoud

Gemakkelijk te installeren

Modulaire opbouw

Geen gereedschap nodig om filters te
wisselen

Toepassing De modulaire FCBS-CC kanaal filterbehuizing is bestemd voor de 
Camcarb en Camcarb Green actief kool cartridges type 2600 en 3500

Kader Gegalvaniseerd staal

Commentaar

Filters: CamCarb CM & CG, met verschillende soorten actief kool.
Koolstof CM05: Voor geuren en VOC's
Koolstof CM07: Voor gassen zoals H2S, SO2, NH3
Alternatief: Mogelijkheid om behuizing 180º te draaien (flexibiliteit 
om toegang te krijgen links of rechts).
Let op: roestvrij staal versie is ook beschikbaar.

Afmetingen BxHxD (mm) Interne flens B1xH1 (mm) Aantal cilinders Gewicht (kg)

399x744x750 309x610 8 25.5
704x439x750 614x309 8 25.5
704x744x750 614x614 16 33
704x1055x750 614x925 24 49.5
704x1360x750 614x1230 32 58.5
704x1670x750 614x1540 40 75
704x1975x750 614x1845 48 82.5
1013x744x750 923x614 24 45
1013x1360x750 923x1230 48 75
1013x1975x750 923x1845 72 110
1318x744x750 1228x614 32 53
1318x1055x750 1228x925 48 80.5
1318x1360x750 1228x1228 64 91.5
1318x1670x750 1228x1540 80 118
1318x1975x750 1228x1845 96 128.5
1677x744x750 1537x614 40 65
1677x1360x750 1537x1230 80 111
1677x1975x750 1537x1845 120 157.5
1982x744x750 1842x614 48 72.5
1982x1055x750 1842x925 72 111
1982x1360x750 1842x1230 96 124.5
1982x1670x750 1842x1540 120 161.5
1982x1975x750 1842x1842 144 175
399x439x750 309x309 4

Andere afmetingen en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.


