
www.camfil.com
作為我們持續改進計畫的一部分，Camfil保留更改規格的權利，恕不另行通知。

2024-03-01

AIROPAC 3GGM

 

優勢

結構緊湊

容塵量高

過濾面積大

節省營運成本

應用 適用於空調系統、工業製程系統以及單一送風模組的迷你空調系統
等

外框 鍍鋅鋼

密封墊 無接縫發泡聚氨酯

濾材 玻璃纖維

分隔物 熱熔膠

密封膠 聚氨酯

最高溫度 (°C) 70ºC

評論 建議最終壓損：250Pa
防火等級：DIN 53438 Class FI

料號 類型 EN779 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

2100001 3GGM-24246-60 M6 ePM10 70% 610x610x150 3400/65 6.8
2100002 3GGM-20246-60 M6 ePM10 70% 508x610x150 2850/65 5.7
2100003 3GGM-12246-60 M6 ePM10 70% 305x610x150 1700/65 4
2100004 3GGM-20206-60 M6 ePM10 70% 508x508x150 2375/65 5
2100009 3GGM--24246-90 F7 ePM1 55% 610x610x150 3400/100 6.8
2100010 3GGM-20246-90 F7 ePM1 55% 508x610x150 2850/100 5.7
2100011 3GGM-12246-90 F7 ePM1 55% 305x610x150 1700/100 4
2100012 3GGM-20206-90 F7 ePM1 55% 508x508x150 2375/100 5
2100017 3GGM-24246-95 F8 ePM1 70% 610x610x150 3400/130 6.8
2100018 3GGM-20246-95 F8 ePM1 70% 508x610x150 2850/130 5.7
2100019 3GGM-12246-95 F8 ePM1 70% 305x610x150 1700/130 4
2100020 3GGM-20206-95 F8 ePM1 70% 508x508x150 2375/130 5


