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GIGAPLEAT NXDP (PH)

 

優勢

逐個VOC揮發性測試

介質潔淨度高

康斐爾專用軟件模擬去除效率和壽
命

典型的目標氣體：揮發性有機化合
物，酸，鹼，參雜 物，難熔物質，以及
臭氧

多種濾料可合併在同一個過濾器中

低阻力

低釋氣

應用 潔淨室回風，送風系統

外框 不鏽鋼;鍍鋅鋼

密封墊 聚氨酯;三元乙丙橡膠

密封膠 聚氨酯

最高溫度 (°C) 40

最大相對溼度 30% - 70%

顆粒物潔淨度 ISO 等級  6

評論 每片濾網出廠前都通過VOC測試

類型 針對汙染物 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

NXDP B Bases 592x592x292 3300/55 15
NXDP B Bases 287x592x292 1600/55 10
NXDP A Acids 592x592x292 3300/55 15
NXDP A Acids 287x592x292 1600/55 10
NXDP V Organics 592x592x292 3300/55 15
NXDP V Organics 287x592x292 1600/55 10
NXDP ABV Bases, Acids, Organics 592x592x292 3300/190 20
NXDP ABV Bases, Acids, Organics 287x592x292 1600/190 12

可依需求提供其他濾材組合;依外箱框架有不同壓損


