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ABSOLUTE VGHF
優勢

可焚化處理 帶有邊框的HEPA濾網

應用 適用於空調系統和工業製程最終出風口的高效濾網

外框 ABS; 法蘭厚25mm

密封墊 無接縫發泡聚氨酯;平密封墊

濾材 玻璃纖維

分隔物 熱熔膠

密封膠 聚氨酯

最大終阻力 500 Pa

最大風量 額定風量等級

最高溫度 (°C) 70ºC

最大相對溼度 100%

安裝選項 可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架(Type 8 或 FC外框)

評論 備註: 所有濾網接按歐洲標準 EN1822 掃描測試並以PE袋個別包裝 
可依需求提供測試報告

料號 EN1822 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

2430003 E10 592x287x300 1700/250 3
2430002 E10 592x490x300 2850/250 4
2430001 E10 592x592x300 4000/250 5
2440002 H13 592x287x300 1350/250 3
2440003 H13 592x490x300 2450/250 4
2440001 H13 592x592x300 3000/250 5

壓損: ± 10%
型號: -0P = 墊片於出風面 
-F = 墊片於入風面

墊片: P = 依需求製作墊片


