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CAMPULSE GT POLYTECH HE

 

優勢

自清式濾網

強化氣流分佈

適合作為E10，E12濾網的初始濾網

Hemi-Pleat™技術提高了風量的穿透
率

開放型HemiPleat™專利摺紙技術

防水濾材由金屬網保護

獨立包裝

鍍鋅金屬端蓋

應用 適用於沙漠/乾燥/高粉塵濃度區域

外框 鍍鋅鋼;不鏽鋼AISI 304L，316L

密封墊 無接縫發泡聚氨酯;三元乙丙橡膠

濾材 複合纖維

分隔物 熱熔膠

密封膠 聚氨酯

推薦終阻力 1000 Pa

最高溫度 (°C) 70º C

最大相對溼度 100%

褶 HemiPleat

評論 備註：可根據需求提供Dimple型產品和防火型濾材

Camfil CamPulse採用獨特的HemiPleat™技術，複合濾材，為燃氣渦輪機的運作和維護提供了重要的保障

類型 EN779 ASHRAE 52.2-2017 長度 (mm) 直徑 (mm) 長度 2 (mm) 直徑2 (mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

CamPulse Cyl/Cyl F7 MERV 16 660 445 660 324 2500/140 12.8
F7 MERV 16 660 324 660 445 2500/195 12.8

Tenkay 34" F7 864 324 1150/147

CYCY=大圓柱+小圓柱

COCY=大圓錐+小圓柱


