
MEGALAM ES PROSAFE

  

FORDELER

Överenstämmer med
livsmedelsverkets
säkerhetsbestämmelse-EC 1935-2004

Fri från bisphenol-A, ftalater och
formaldehyd

Motverkar mikrobiologisk tillväxt-
certifiering enligt ISO846-VDI6022

Hygienisk förpackad i plastpåse för
transport genom renrum

Mycket hög avskiljningsgrad

Flerskikstmedia, syntet och
membran

Resistent mot dekontamineringar
och rengöringsmedel

Frame Aluminium

Seal Ändlös PU-packning

Media Flerskikts, syntet och membran komposit

Separator Hot-melt Separator Technology

Sealant Polyurethane

Grille, Upstream Lackerad (RAL 9010)

Grille, Downstream Lackerad (RAL 9010)

Max. final pressure drop 500

Max Temperature (°C) 70 °C

Relative Humidity max 100%

EN1822 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/Pressure drop @ 0,45 m/s (m³/h/Pa) Vekt (kg)

H14 305x305x66 151/90 2,7
U15 305x305x66 151 /110 2,7
U15 305x610x66 300/105 4,5
U15 457x457x66 338/100 6,5
U15 610x610x66 605/95 7,9
U15 762x762x66 940/95 11,9
U15 915x915x66 1356/95 8,9
U15 1220x610x66 1205/95 15,0
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