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DØR/LÅGE TIL CLEANSEAL EXHAUST
FORDELE

Optimeret ergonomi til
vægmontering

Høj korrosionsbeskyttelse mod
forskellige typer rengøringsmidler

Pulverlakeret eller rustfrit stål

Med quick grid locking og indbygget
dørstop for øjeblikkelig adgang til
filter

Sikkert filterskift uden værktøj

Nem forfilterinstallation i låge, uden
værktøj

Anvendelsesområder Passer til serien CleanSeal Exhaust renrumsarmatur

Montagesystem Integreret quick grid locking, der letter filterskifte. Kan udskiftes til 
dør med forfilterpanel

Kommentar
Type: Dør til afkastarmaturer med eller uden forfilterskinne (50 mm)
Konstruktion: Stål, fuldsvejst, tilbehør i rustfrit stål
Finish: To lag pulverlakering for høj korrosionsbeskyttelse mod 
forskellige typer rengøringsmidler

Type Mål BxHxD (mm) Forfilter BxHxD (mm) Vægt (kg)

CR-D-SW-3P3-F1 346x346x28 - 1
CR-D-SW-3P3-F2 346x346x70 305x305x48/50 2
CR-D-SW-3P6-F1 346x651x28 - 2
CR-D-SW-3P6-F2 346x651x70 305x610x48/50 3
CR-D-SW-6P6-F1 651x651x28 - 3
CR-D-SW-6P6-F2 651x651x70 610x610x48/50 5
CR-D-SW-9P6-F1 651x956x28 - 5
CR-D-SW-9P6-F2 651x956x70 610x915x48/50 7
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