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FRÅNLUFTSDON
Som komplement till CleanSeal tilluftsdon har CleanSeal Exhaust 
utvecklats med samma specifikation för frånluft. CleanSeal Exhaust är 
framtagen som en väggmonterad produkt i rum med GMP-krav inom 
Life Science industrin.  
HEPA-filterdonet är utrustat med filterinspänning som inte kräver några 
verktyg. Donet kan utrustas med förfilter för att öka livslängden på 
HEPA-filtret.

Den helsvetsade konstruktionen ger en livslång tillförlitlighet i 
kombination med våra premium HEPA-filter Megalam. Med vår 
läckagefria design kan föroreningar som skapas i rummet förhindras 
från att spridas vidare. CleanSeal Exhaust finns tillgänglig i alla vanligt 
förkommande storlekar inom Life Science industrin. Kompatibel med 
standardstorlekar för HEPA-filter. Vid begränsat installationsdjup, finns 
möjlighet till både cirkulär och rektangulär anslutning.

Storlek Anslutningsmått
(Φ eller BxH) mm

Filtermått
(BxH) mm

Luftflödesområde
H14-filter MD/MX/MG

3P3 200 305x305 185 m3/h

3P6 200 305x610 375 m3/h

6P6 250 610x610 765 m3/h

6P6 315 610x610 765 m3/h

6P6 500x150 610x610 765 m3/h

9P6 315 610x915 1150 m3/h

9P6 500x200 610x915 1150 m3/h

CleanSeal Exhaust nyttjar funktionen med vårt standardsystem för 
montering mot gipsvägg, vilket möjliggör en lufttät förslutning mellan 
vägg och don.

ENKLA FILTERBYTEN
Det verktygslösa systemet för filterinspänning och öppning av lucka 
tillåter både ett snabbt och enkelt filterbyte. Byte av förfilter kan 
utföras utan att luckan hängs av. Uttag för mätning av differenstryck är 
inkluderat som standard och lättåtkomligt innanför luckan.

HEPA-FILTER FÖR OLIKA FLÖDEN
CleanSeal Exhaust är utformad för MEGALAM MD/MX/MG HEPA- 
filter för högt luftflöde. I befintligt don går det enkelt att justera 
filterinspänningen för olika filterdjup. Det möjliggör ökat luftflöde eller 
minskad energiförbrukning vid val av djupare filter.

APPLIKATIONER
• I renrum och rena zoner (ISO 5 - 8) för  

cirkulation eller frånluft. Exempelvis inom 
Life Science och sjukvård.

ENKELT UNDERHÅLL
• Inga verktyg krävs
• Direkt åtkomst till förfilter och HEPA-filter

EGENSKAPER
• Valbart HEPA-filterdjup
• Tvåstegsfiltrering
• Uttag för mätning av tryckfall

ENKEL INSTALLATION
• Lucka med tryck-och-öppna funktion
• Filterinspänning utan verktyg
• Quick clamping kit som tillval

CLEANSEAL EXHAUST
Väggmonterat frånluftsdon

Lucka Förfiltermått
(BxHxD) mm

3P3-F1 -

3P3-F2 305x305x50

3P6-F1

3P6-F2 305x610x50

6P6-F1 -

6P6-F2 610x610x50

9P6-F1 -

9P6-F2 610x915x50
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EN- ELLER TVÅSTEGSFILTRERING

QUICK CLAMPING KIT

ADAPTER FÖR TRÅNGA UTRYMMEN

Vid begränsat utrymme kan en rektangulär anslutning 
användas för minimalt djup (endast 424 mm för 6P6 
modellen)
För anpassning till cirkulär anslutning används en  
adapter från rektangulär anslutning utan att påverka 
installationsdjupet. 

CleanSeal Exhaust levereras med olika konfigurationer 
av lucka. Lucka med förfilterskena finns tillgänglig vid 
förfrågan.

Väggmonterade don kan vara svåra att installera, 
speciellt när gipsväggen redan är stängd på ena 
sidan. Detta unika Quick clamping kit underlättar och 
säkrar installationen.

MODELL MED ÖPPET PLENUM

Kan vara en intressant lösning vid behov av skräddarsydda 
installationer eller för extremt begränsade utrymmen.


