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HAJOTIN POISTOILMAPÄÄTELAITTEISIIN
OMINAISUUKSIA

Pikalukko takaa helpon pääsyn
suodattimiin

Korkea korroosionesto kemiallisia
aineita vastaan

Helppo esisuodattimen asennus
ilman lisätyökaluja

Käyttökohteet
Käytetään yhdessä CleanSeal Extract -hajottajien kanssa 
lääketeollisuudessa, biotekniikka ja kemian aloilla, sairaaloissa 
sekä eläinlaitoksissa.

Kommentti

Malli: Ovi tulo- ja poistoilmakoteloihin
Rakenne: Hiiliteräs, täysin hitsattu, ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut tarvikkeet
Pintakäsittely: 2-kerroksinen jauhemaalaus (epoksipohjamaalaus ja 
polyesteripintamaali) RAL9010, korkea korroosiosuoja 
dekontaminointiaineilta;
Suodattimen asennus: Esisuodattimen asennus oveen

Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Prefilters WxHxD (mm) Paino (kg)

CR-D-SW-3P3-F1 346x346x28 - 1
CR-D-SW-3P3-F2 346x346x70 305x305x48/50 2
CR-D-SW-3P6-F1 346x651x28 - 2
CR-D-SW-3P6-F2 346x651x70 305x610x48/50 3
CR-D-SW-6P6-F1 651x651x28 - 3
CR-D-SW-6P6-F2 651x651x70 610x610x48/50 5
CR-D-SW-9P6-F1 651x956x28 - 5
CR-D-SW-9P6-F2 651x956x70 610x915x48/50 7


