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Los filtros de Camfil CamCarb CG son cartuchos cilíndricos de 
plástico indicados para la filtración molecular. Se utilizan para la 
eliminación de alta eficacia de contaminantes moleculares en el aire 
de suministro, el de recirculación y en los sistemas de  extracción de 
aire en edificios sensibles y en aplicaciones de proceso. 

Construcción del filtro

El filtro consta de dos cilindros concéntricos de ABS y una tapa de 
entrada con dos juntas termoelásticas TPE co-moldeadas. La tapa 
de entrada presenta una sección cónica que sirve para mejorar la 
distribución del aire y evitar fugas internas en los cilindros.
 
Los cilindros se llenan utilizando una técnica vibratoria para lograr 
una perfecta distribución del carbón. Esto garantiza que la instalación 
esté libre de fugas. El soporte se despliega en un patrón anular con 
una geometría ininterrumpida de 360º a lo largo de toda la longitud 
del filtro para garantizar una distribución uniforme del aire y una vida 
útil máxima del filtro.

Versatilidad

Los módulos CamCarb CG se pueden rellenar con varios tipos de 
medias filtrantes para la eliminación de ácidos, bases, COV, etc. 
En algunas aplicaciones, donde es necesario eliminar una gama 
compleja de gases, puede ser apropiado utilizar una instalación con 
varias etapas de filtración con diferentes tipos de medias. Los filtros 
suministrados por Camfil se prueban según ISO 10121-2:2014.

Vida útil

La vida útil que puede alcanzar en cualquier aplicación se verá 
influenciada por varios factores, incluyendo: caudal de aire, tipo y 
concentración del contaminante, temperatura, humedad y cantidad 
de media filtrante. Para garantizar la eficacia continuada de la media 
filtrante, se deben realizar una serie de pruebas de análisis de vida 
útil para determinar su capacidad.

Software especializado para la determinación de la vida útil

La vida útil de los módulos CamCarb CG se puede similar utilizando 
el exclusivo software de Determinación de Vida Útil de Control 
de Contaminación Molecular (MCCLD) de Camfil. El propósito de 
este software es proporcionar las ”mejores estimaciones” del 
rendimiento de los productos de filtración molecular en condiciones 
seleccionables que se aproximan mucho a las aplicaciones reales. 
Póngase en contacto con Camfil para obtener un informe de 
simulación específico para su aplicación.

• Construcción robusta totalmente 
soldada libre de adhesivos

• Máxima eficacia con instalación 
libre de fugas 

• Adecuado para medias certificadas 
según SO 10121-1:2014 

• Montaje modular y flexible con tres 
tamaños disponibles 

• Alta limpieza del producto con 
malla de entrada y salida

CamCarb CG 
Cartucho Cilindrico para filtración Molecular
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Parámetros Unidades
Especificaciones

CG 1300 CG 2600 CG 3500

Dimensiones nominales  (Diámetro x Longitud) mm (inch)
148 x 240
 (5.7 x 9.4)

148 x 452 
(5.7 x 17.8)

148 x 595
 (5.7 x 23.4)

Caudal de aire nominal m3/hr (ft3/min) 1250 (735) 2500 (1,470) 3400 (2,000)

Profundidad nominal del lecho filtrante mm (inch) 25 (1)

Materiales del cilindro - ABS

Número de cilindros por área de 610 x 610 (2 ’x 2’) - 16
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CamCarb CG 
Cartucho Cilindrico para filtración Molecular

Modelos#1

Pérdida de Carga
(±15%) #2 Peso Nominal

Condiciones Óptimas de Operación
Temperatura

HR (%)
Pa IWG kg lb °C °F

CamCarb CG 1300/2600/3500  
SO2_H2S^3 80/135 /175 0.32/0.54/0.70 2.4/4.4/5.7 5.3/9.7/12.6 10 – 60 50 – 140 40 – 90

CamCarb CG 1300/2600/3500  
Acids_H2S^3 80/135/175 0.32/0.54/0.70 2.4/4.4/5.7 5.3/9.7/12.6 10 – 60 50 – 140 40 – 90

CamCarb CG 1300/2600/3500  
VOC 80/135/175 0.32/0.54/0.70 1.6/2.9/3.8 3.6/6.4/8.4 Max. 40 Max. 104 0 – 70

CamCarb CG 1300/2600/3500  
H2S_Mercaptans 80/135/175 0.32/0.54/0.70 1.6/2.9/3.8 3.6/6.4/8.4 10 – 60 50 – 140 40 – 90

CamCarb CG 1300/2600/3500  
Acids 80/135/175 0.32/0.54/0.70 1.6/2.9/3.8 3.6/6.4/8.4 10 – 60 50 – 140 40 – 90

CamCarb CG 1300/2600/3500  
VOC_O3_Acids_TS 100/150/210 0.40/0.60/0.84 2.0/3.6/4.7 4.4/7.9/10.4 10 – 40 50 – 104 40 – 70

CamCarb CG 1300/2600/3500  
VOC_03_NO2_SO2 60/100/165 0.24/0.40/0.66 1.5/2.8/3.7 3.3/6.2/8.2 Max. 40 Max. 104 0 – 70

CamCarb CG 1300/2600/3500  
Bases 80/135/175 0.32/0.54/0.70 1.6/2.9/3.8 3.6/6.4/8.4 10 – 60 50 – 140 40 – 90

Nota: #1 - Disponibles otros modelos con diferentes medias filtrantes. Las medias de alto rendimiento se seleccionarán de acuerdo con el tipo de aplicación.
         #2 - Pérdida de carga con el caudal de aire nominal para 16 cilindros.
         #3 - Relleno de medias aprobado por UL.

Condiciones de Operación

Los cilindros CamCarb CG no deben usarse en condiciones superiores a 60ºC (140ºF) ni por debajo de -21ºC (-5.8ºF).
El rendimiento del filtro se verá afectado si se utiliza en condiciones en las que T y HR están por encima o por debajo 
de las condiciones óptimas. Debe evitarse la atmósfera condensadora. 
Para los filtros utilizados para la eliminación de ácidos, compuestos de azufre y bases, la condensación puede originar 
escorrentía de impregnación química.
Póngase en contacto con Camfil para conocer las condiciones recomendadas para la eliminación de compuestos 
orgánicos susceptibles a reacciones altamente exotérmicas como las acetonas.
Camfil recomienda una prefiltración eficaz para todos los productos de filtración molecular. Para evitar que los medias 
se obstruyan con polvo o partículas, la eficacia del prefiltro tendrá una clasificación mínima de ePM1 55%.

Empaquetado y Condiciones de Almacenamiento

Los cilindros CamCarb CG se empaquetan, cada cuatro unidades, en una bolsa de PE termosellada y se colocan 
en una caja de cartón.
Los cilindros deben almacenarse en un lugar separado, limpio y seco. El área de almacenamiento debe ubicarse 
lo más lejos posible de cualquier fuente potencial de contaminación química.
Vida útil máxima recomendada: 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Manipulación y Eliminación

Los cilindros CamCarb CG están fabricados con plástico totalmente incinerable.

Las medias Campure gastadas deben eliminarse de manera responsable y de acuerdo con todas las regulaciones 
locales y nacionales relevantes para el lugar de aplicación.

Monitoreo periódico recomendado

Camfil recomienda que las medias filtrantes se prueben periódicamente para determinar su vida útil.

La prueba proporciona una indicación de la capacidad de eliminación de las medias. Con esta información, su uso 
se puede maximizar o se puede planificar el reemplazo con anticipación antes de que el rendimiento general del 
sistema comience a deteriorarse. 

Póngase en contacto con Camfil para obtener más  información sobre la gama completa de servicios analíticos 
disponibles.


