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OHJEET KOSKEVAT SEURAAVIA TUOTTEITA:  
CamBox 610 lisävarusteineen  
CamBox 305 lisävarusteineen 

 
 
 
 
 
KÄYTTÖOHJE 
 
KÄSITTELY 
• Huoltoluukku tulee olla suljettuna kuljetuksen ja siirtelyn aikana 
• Pyyhi kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuaineella. INSP-malli-

nen suodatinkotelo on hyvä puhdistaa sisältä suodatinvaihdon yhtey-
dessä (BIBO-mallia ei voi puhdistaa pussin läpi) 

• Tarkista tiivisteet ennen asennusta ja suodatinvaihtojen yhteydessä 
• Voitele tarvittaessa lukitusruuvit 

 
ASENNUS 
• Tarkista, että ilmavirran suunta on oikein (vasemmalta oikealle) 
• Huoltoluukun edessä tulee olla vapaata tilaa n. 1 m suodattimen asen-

nusta ja/tai vaihtoa varten 
• Emme suosittele kotelon asentamista luukku alas- tai ylöspäin 

 
UUDEN SUODATTIMEN ASENNUS (INSP- ja BIBO-mallit) 
• Löysää ja irrota mustat nupit ja poista huoltoluukku 
• Käytä suodattimen lukitusmekanismin avaamiseen ja sulkemiseen mo-

menttiavainta (10 mm). Kiristysruuvit ovat kotelon ulkopuolella kanava-
liitoksen vieressä "puhtaan puolen" päädyssä 

• Irrota kiristysruuvien korkit ja löysää kiristysruuvit (n. 4 kierrosta) 
• Ota puhdas suodatin pakkauksesta, irrota tuotetarran repäistävä osa 

ja liimaa se sopivaan paikkaan, esim. huoltoluukun kanteen. Merkitse 
tarraan suodattimen asennuspäivämäärä. Huom. Käsittele suoda-
tinta varoen! 

• Aseta suodatin koteloon, suodattimen tiiviste ilmantulosuunnan puo-
lelle 

• Kiristä lukitusmekanismin ruuveja max. 15 Nm (n. 4 kierrosta) 
• Laita kiristysruuvien korkit takaisin paikoilleen 
• Jos kotelo on BIBO-mallia, asenna turvavaihtopussi ennen kannen pai-

kalleen asettamista, katso ohje alla 
• Asenna huoltoluukku paikoilleen ja kiristä nupit loppuun saakka asen-

nuksen jälkeen 
 

CAMBOX -TURVAVAIHTOPUSSIN (BIBO) ASENNUS 
• Kun suodatin on paikallaan, aseta turvavaihtopussin kuminauha huolto-

aukon raamin kauluksen etummaiseen uraan  
• Rullaa/taittele muovipussi ja aseta se huoltoluukun sisäpuolelle 
• Asenna huoltoluukku paikoilleen ja kiristä nupit vasteeseen saakka 
• Katso ettei turvavaihtopussi jää luukun ja kotelon väliin 
 
SUODATTIMEN VAIHTAMINEN (INSP-MALLI) 
• Käytä tarpeellisia suojavarusteita koko suodatinvaihdon ajan  
• Pysäytä järjestelmän puhallin ennen suodattimen vaihtotyötä 
• Löysää ja irrota mustat nupit ja poista huoltoluukku 
• Irrota kiristysruuvien korkit ja avaa kiristysruuvit (4 kierrosta)  
• Ota käytetty suodatin pois kotelosta  
• Puhdista suodatinkotelo sisäpuolelta tarvittaessa  
• Asenna uusi suodatin. Katso "Uuden suodattimen asennus" yllä 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SUODATTIMEN VAIHTO MUOVIPUSSIIN (BIBO) 
 
KÄYTETYN SUODATTIMEN POISTAMINEN KOTELOSTA 
• Aseta huoltopöytä tms. taso suodatinkotelon eteen 
• Avaa ja poista huoltoluukku ja rullaa muovipussi auki varovasti  
• Irrota kiristysruuvien suojakorkit ja avaa kiristysruuvit (4 kierrosta)  
• Poista likainen suodatin varovasti kotelosta turvavaihtopussin kautta ja 

siirrä suodatin aivan turvavaihtopussin perälle 
• Purista turvavaihtopussin vapaa osa kotelon ja suodattimen väliltä ka-

saan ja kurista pussi kahdesta kohtaa 5-10 cm päästä toisistaan metal-
lisilla nippusiteillä 

• Leikkaa pussi poikki nippusiteiden välistä  ja teippaa pussien suuaukot 
vielä ilmastointiteipillä ilmatiiviiksi 

• Varmistu ennen uuden suodattimen asennusta, että vanhan turvavaihto-
pussin tyngän kuminauha on huoltoaukon kauluksen etummaisessa 
urassa 

 
UUDEN SUODATTIMEN ASENTAMINEN 
• Aseta uusi suodatin uuden muovipussin sisään 
• Huomioi, että suodattimen tiivisteen tulee olla ilman tulosuunnassa 
• Asenna uuden turvavaihtopussin kuminauha vanhan pussin tyngän yli 

kauluksen taaempaan uraan 
• Irrota vanhan pussin tynkä uuden pussin hihan kautta kauluksen reu-

nasta ja vedä pussin tynkä hihan perälle 
• Purista hiha sopivista kohdista kasaan ja kurista hiha kahdella metalli-

sella nippusiteellä 5-10 cm päästä toisistaan 
• Katkaise hiha nippusiteiden väliltä ja sinetöi päät ilmastointiteipillä 
• Työnnä/liu’uta uusi suodatin koteloon paikalleen varovasti 
• Kiristä lukitusmekanismin ruuveja (n. 4 kierrosta) 
• Siirrä uuden turvavaihtopussin kuminauha kauluksen etummaiseen 

uraan ja taittele turvavaihtopussi kasaan suuaukon tasalle. On hyvä lait-
taa viikatun pussin yli teippiä siten, että pussi pysyy suuaukossa 

• Asenna huoltoluukku paikoilleen ja kiristä nupit vasteeseen saakka 
 

 
Käytetty suodatin tulee hävittää muovipussissaan paikallisten 

 viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. 
 

 Suodattimen vaihdon yhteydessä tulee käyttää hengityssuo-
jainta, suojalaseja ja kertakäyttöhansikkaita sekä noudattaa 
kaikkia henkilöturvallisuuteen liittyviä ohjeita. 

 

CamBox -turvasuodatinkotelo 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 
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