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M-PLEAT G

 

VOORDELEN

Solide en vochtbestendige media Water bestendig en stevig frame Lage
drukval

Toepassing
Vervanging van gravimetrische filters in luchtbehandelingskasten, 
industriële processen en individuele modules (vermindering van 
energieverbruik en verbetering IAQ)

Kader ABS

Medium Synthetische vezels

Separatoren Hot-melt

Afmeting Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805

Debiet maximale 1,3 x nominaal debiet

Maximale temperatuur
(°C) 70ºC

Vochtigheid (RH) 100%

Montageframe Behuizingen en frames met toegang aan voorzijde en zijkant  zijn 
beschikbaar.

Referentie met afdichtingsmateriaal Omschrijving EN779 ISO16890 Afmetingen BxHxD (mm) Debiet/Weerstand (m³/h/Pa) Oppervlakte (m²) Gewicht (kg)

10250003 M-Pleat G-592x592x48 M5 Coarse 85% 592x592x48 2200/35 2,9 0,8
10256001 M-Pleat G-592x592x96 M5 Coarse 85% 592x592x96 2200/30 3,9 1,5
10250002 M-Pleat G-287x592x48 M5 Coarse 85% 287x592x48 1100/35 1,5 0,5
10256000 M-Pleat G-287x592x96 M5 Coarse 85% 287x592x96 1100/30 2 0,9

Andere afmetingen op aanvraag.


