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CAMCARB MONTAGEFRAMES
VOORDELEN

Snelle en eenvoudige
servicemogelijkheden

Drie standaard maten

Stevige constructie door bouten,
klinknagels en laswerk

Modulair ontwerp kan aangepast
worden voor alle soorten installaties

Snelle montage door bajonetsluiting
systeem

Toepassing Speciale montageframes om lekvrije installatie van CamCarb 
moleculaire filters in LBK's, leidingen en plenums te garanderen.

Kader Roestvrij staal;Gegalvaniseerd staal

Referentie met afdichtingsmateriaal Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Aantal cilinders Gewicht (kg)

16185100 G8 Staal 305x610x70 8 3
G12 Staal 508x610x70 12 5,7

16186000 G8 2mm Staal 305x610x70 8 3
16186200 G16 2mm Staal 610x610x70 16 4,8
16185900 G16 2mm R.V.S. 610x610x70 16 5

G4 Staal, sendzimir verzinkt 305x305x70 4 1,5
16185300 G16 Staal 610x610x70 16 6
16185400 G8 R.V.S. 305x610x70 8 4

G12 R.V.S. 610x508x70 12 4,5
16185700 G8 2mm R.V.S. 305x610x70 8 4
16185600 G16 R.V.S. 610x610x70 16 5


