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CAMCUBE AS
VOORDELEN

Ingebouwde inspectie lens en licht

Lekvrij garantie

Ingebouwde thermische isolatie

Uniek, gepatenteerd scansysteem

Ruimtebesparende installatie

Geavanceerde gepatenteerde probe
voor betrouwbare scanning

Toepassing Filterbehuizing met geïntegreerd scansysteem.

Maximale temperatuur
(°C) 90°C

Commentaar

Filter: Hoge luchtstroom HEPA-filter, afmeting 610x610x292 mm. Zie 
de relevante pagina in de catalogus voor technische gegevens over 
de filters.
Filter vastklemmen: Geschikt voor filters, diepte 292 mm. Tool voor 
het filter vastklemmen is inbussleutel 5 mm.
Opmerking: De behuizing is omkeerbaar afhankelijk van de richting 
van de luchtstroom.

Accessoires:
Vervangingskit voor scansysteem
Buisaansluitingen voor drukverlies (2 stuks set), los meegeleverd referentie 550901
Buisaansluitingen voor drukverlies (2 stuks set), in de fabriek voorgemonteerd referentie 550900
Vergrendelbare grepen

Referentie met afdichtingsmateriaal Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Kanaalaansluiting (mm) Gewicht (kg)

FSW553004 CamCube AS 1010 707x707x650 615x615 43
FSW553006 CamCube AS 1020 707x1322x650 615x1230 64
FSW553008 CamCube AS 1030 707x1937x650 615x1845 85
FSW553016 CamCube AS 2020 1322x1322x650 1230x1230 86
FSW553018 CamCube AS 2030 1322x1937x650 1230x1845 109


