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CASA DE FILTRACIÓN CAMPULSE
VENTAJAS

Fácil adición de calefacción y
refrigeración.

Huella más pequeña en
comparación con los filtros
instalados verticalmente

Aplicación Ambientes árticos
Ambientes desérticos o áreas propensas a tormentas de polvo

Sistema de montaje
Se puede suministrar en acero al carbono pintado, acero inoxidable 
o aluminio de grado marino.
Opciones: Sistema antihielo, rejillas para insectos, refrigeración del 
aire de entrada

Nota

Póngase en contacto con la oficina de Camfil más cercana para 
elegir el tamaño, la puesta en marcha y la configuración. Pídanos 
una evaluación del Coste Total de Propiedad basado en las 
condiciones de su instalación y / o solicite una evaluación in situ de 
las condiciones de la misma para validar el nivel de protección 
requerido.

Nuestro sistema de filtración CamPulse es un sistema de autolimpieza de una sola etapa que utiliza elementos filtrantes cilíndricos y / o cónicos /
cilíndricos. Los elementos están dispuestos horizontalmente en filas y sellados positivamente al plenum de aire limpio. El sistema de limpieza se activa en
función de la carga de polvo y evita grandes aumentos en la pérdida de carga en caso de grandes cantidades de polvo, como las tormentas de polvo. En
entornos donde la acumulación de polvo grueso o nieve puede obstruir un filtro, este tipo de sistemas de autolimpieza permite un funcionamiento
continuo completo con una pérdida de carga baja y estable.


