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GIGAPLEAT NXPP

 

FÖRDELAR

Individuellt testad VOC-avgasning

Brett utbud av dimensioner

Flera typer av media kan kombineras
i samma filter

Lågt tryckfall

Tillämpning För tak i renrum, fläktfilter, mindre miljö eller processutrustning

Ram Aluminium

Packning Polyuretan;Halvrund EPDM

Media Aktivt kol;Impregnerat kol

Max. temp. (°C) 40

Luftfuktighet (Max RH) 30% - 70%

Partikel renlighet ISO Klass 6

Kommentar

Knivposition: KD - nedströms, KU - uppströms
Packningsposition: 01 - nedströms, 10 - uppströms
Faceguard Position: 02 - nedströms, 20 - uppströms, 22 - Både 
nedströms och uppströms
Tillgängligt filterdjup utan knivkant: 66, 90, 110, 150, 172 och 200 mm
Tillgängligt filterdjup med knivkant: 66 (+38), 90 (+38), 110 (+38), 150 
(+15) mm
Avgasning: Individuellt avgasning testad för VOC-utsläpp

Typ Mått BxHxD (mm) Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa) Vikt (kg)

NXPP B 610x610x90 535/15 5
NXPP B 1220x610x90 1070/15 10
NXPP A 610x610x90 535/15 5
NXPP A 1220x610x90 1070/15 10
NXPP V 610x610x90 535/15 5
NXPP V 1220x610x90 1070/15 10
NXPP ABV 610x610x150 535/50 14
NXPP ABV 1220x610x150 1070/50 28

Andra dimensioner och målföroreningskombinationer tillgängliga på begäran.
Adapterramar för FFU-installation finns i alla dimensioner.


