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Tuotekoodaus
Ex. CamVane AL  HC-20/50 500x800x100-DH- FAR/50-I 

Syvyys

Vesitystyyppi

Asennuslaippa

Laipan leveys 

Laipan sijainti

Materiaali  

Jos HC 

Leveys 

Korkeus

Tuotenimike Materiaali HC Leveys Korkeus Syvyys Vesitystyyppi Asennuslaippa Laipan leveys Laipan sijainti
CamVane Säleet: Alumiini EN AW 

6060-T6
Kehys:
AL = Alu. EN AW 5754  
AS = Haponkestävä 
teräs AISI 316L

HC-20/50 = 20W kaapeli joka toisessa 
säleessä
HC-20/25 = 20W kaapeli joka säleessä 
HC-60/50 = 60W kaapeli joka toisessa 
säleessä
HC-60/25 = 60W kaapeli joka säleessä

W (mm)     
Min: 300 mm 
Max: 2500 mm

H (mm)     
Min: 300 mm 
Max: 2500 mm

100 mm DS - 15 mm korkea rako 
otsapinnassa
DF - Putkiyhde ulos 
DB - Putkiyhde taakse 
kammioon
DU - Putkiyhde alas         

FLR - Sivulaipat vasen + 
oikea          
FUL - Laipat ylös ja alas  
FAR - Laippa ympäri
FNO                                      - Ei asennuslaippaa

50 mm   
30 mm

I = Etupinnassa
O = Takapinnassa

CamVane100 
Tuotetiedot
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Alumiini - runkorakenne 2,0 mm 
Haponkestävä teräs - runkorakenne 1,5 mm

Camvane -profiilit ovat aina alumiinia EN AW 6060-T6

Kaikki hitsaussaumat ovat näkyviä ellei toisin ole määritelty
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Standardimitat



I I

Kytkentärasia IP67

J OSA I-I
MITTAKAAVA 
1 : 8

OSA J 
MITTAKAAVA 

1 : 2

Lämmityskaapeli:
230VAC, itsesäätyvä
Maksimiteho 39 W/m (840 W/m2)
Käynnistysvirta noin 3 kertaa
nimellisvirta.
Suosittelemme hidasta sulaketta.

Kytkentärasian (IP67) sisällä on 3 ruuviliitintä syöttökaapelille 230 VAC. Camvanen ohjaus 
voidaan tehdä ulkoisella releellä (valvontajärjestelmä), Termostaatilla ja/tai 
ohjauskytkimellä Auto-0-1 (eivät sisälly toimitukseen)

Huomio
Kun Camvanen koko on suurempi kuin 3,2 m2, niin yhden kaapelin teho ei riitä. Tällöin 
Camvane varustetaan kahdella erillisellä kaapelilla ja kahdella kytkentärasialla.

CamVane 100 
Tuotetiedot

Lämmityskaapeli
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Kaukalon vesitys
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Asennuslaippa - Alumiini 3,0 mm 
Asennuslaippa - Haponkestävä teräs 2,0 mm
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Paino /m² Asennusaukkojen koot CamVane

AL - Alu. EN AW 5754      AS - Haponkestävä 
AISI 316L 

Noin 38kg/m² Noin 64kg/m²

Koko / Camvane Asennusaukon
toleranssi

300x300 -> 1000x1000 +8mm ilman laippaa
+14mm laipan kanssa

1000x1000 -> 1800x1800 +15mm ilman laippaa
+21mm laipan kanssa

1800x1800 -> 2500x2500 +20mm ilman laippaa
+26mm laipan kanssa
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POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA

ILMANOTTOSÄLEIKKÖJEN LÄMMITYS
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RAU

ALAKESKUS

HÄLYTYS

INDIKOINTI

OHJAUS

MITTAUS

SÄÄTÖ
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TOIMINTASELOSTUS

Huurteenestolämmitysten yhteiset toiminnot

Vikavirtasuojien apukoskettimet liitetään valvontaan.

mikäli yksikin vikavirtasuoja laukeaa tai kun se käännetään 0-asentoon, saadaan siirrettävä hälytys hälytyskoskettimelta.

 lämmitysten ohjauksille asetetaan kalenteriohjelmat, joka estää lämmityksen, vaikka ulkolämpötila niin edellyttäisi (kevät,

kesä ja syksy)

Ilmanottosäleikön lämmitysvastukset

Huurteenestolämmitys ohjataan päälle ulkolämpötilan ja ulkoilman kosteuden perusteella. Lämmitys käynnistetään kun

seuraavat ehdot täyttyvät:

- Ulkolämpötila laskee alle +1...+3°C

- Ulkoilman kosteus on suurempi kuin 60%rH

Edellämainitut asetusarvot ja käyntiehdot ovat muutettavissa valvomosta ja lisäksi kytkettävissä yksitellen päälle/pois

valvomografiikalle tehdyistä painikkeista.

RYHMÄKESKUS

RK

SULAKEKOKO

SÄLEIKKÖMITOITUKSEN

MUKAISESTI (SU)

LAITELUETTELO

CAMFIL OY

RUUKINMESTARINTIE 11

02330 ESPOO

CAMVANE 100-HC

ULKOILMASÄLEIKÖN LÄMMITYS

ESIMERKKIPIIRUSTUS

1 1

RAU

RAKENNUSAUTOMAATIO
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