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SUODATINSARJAT PIENKONEISIIN

OMINAISUUKSIA

Suodattaa tehokkaasti ulkoilman
epäpuhtaudet (mm. katu- ja
siitepöly) Koteihin ja pieniin
toimistorakennuksiin

Kotimaisuusaste yli 90 %

Sarja sisältää hienosuodattimen ja
suodatinkangaspalat

Soveltuvat lähes kaikkiin
pienkoneisiin

Käyttökohteet Omakoti-, rivi ja kerrostaloasunnot, pienet toimistorakennukset

Tuote nro. Tyyppi Malli Mitat LxP (m) Suodattimen
koko (LxKxS)

19601A-
L

Vallox 100, 120, Parmair - 1xF7-
135x400x28+2xG3 200x410

1xF7-135x400x28+2xG3 200x410 Leikkaamalla suodatinkankaan soveltuu myös
käytettäväksi seuraavissa ilmanvaihtokoneissa: ILTO 300, 350, 400 400M

410x200 400x135x28

19614-L
Vallox 75/95, VALLOX 75/95 Silent - 1xF7-

176x367x28 + 2xG3 176x371
371x176 367x176x28

19606-L
ILTO 430, -435, -440 - 1xF7-

179x500x48+2xF150/G3 180x500
500x180 500x179x48

19624-L
Vallox Digit SE, -130E - 1xF7-

178x500x28+2x 200x505 G3
505x200 500x178x28

19625-L
Ilto/Casa 270K - 1xF7-

194x404x24+2xF150/G3 180x400
400x180 404x194x24

19640-L
Vallox Digit 2 SE, -132E - 1xF7-189x435x28

+ 2xG3/F150 175x433
433x175 435x189x28

19631-L
Ilto/Casa 270M - 1xF7-140x400x24

+2xF150/G3 160x400
400x160 400x140x24

19659-L
Enervent Pingvin 60, -85, -120 - 1xF7-

216x435x24 SK + 2x M5-208x432
432x208 435x216x24

19667-L
Vallox 110 SE, -MV - 1xF7-230x248x96 +

1xG3 230x250 + 1xG3 260x400

250 +
400x230 +

260
248x230x96

19663-L
Vallox 90 SE, -SC, -MC, -MV - 1xF7-

212x245x48SK +1xG3 185x320 +1xG3
315x267

320 +
267x185 +

315
245x212x48

19668-L
Vallox 145 SE, -MV - 1xF7-285x305x96 +

1xG3 285x306 + 1xG3 295x501

306 +
501x285 +

295
305x285x96


